
橡胶二次硫化专用烘箱 橡胶制品老化烤箱 橡胶零部件烘烤箱

产品名称 橡胶二次硫化专用烘箱 橡胶制品老化烤箱
橡胶零部件烘烤箱

公司名称 苏州银邦节能电热设备有限公司

价格 22500.00/台

规格参数 电器配件:正泰电器，也可选配
工作电压:380V; 50HZ
是否可定制:是

公司地址 江苏省苏州市吴江同里邱舍开发区

联系电话 0512-63473696 15851656650

产品详情

广泛用于硅橡胶、塑料、塑胶、硅胶等产品的二次硫化二段硫化后硫化烘烤使用。烘箱内部双风道运风平稳，温度均匀。
橡胶制品二次硫化专用烤箱 箱体结构材质： 1.烘箱外壁材料：A3冷轧钢板，表面复漆 2.工作室材料： 优质不锈钢板，焊接制作 3.加强材料：5号角钢及8号槽钢加固 4.箱内分层：分层式物料架
载物小推车、台车 ：小车由不锈钢方管焊接制作，均分8层，每层配置1个带孔载物盘。小车底部设置四个滑轮供小车推动。方便物料的进出，提高设备的使用效率
温控部分：
1.控温仪：PID 智能数显温控仪，LED显示，按键操作，设定温度和实际温度双数字显示2.加热元件：采用管状加热管，使用寿命长。 3.加热管安装位置：烘箱内胆两侧风道内4.加热功率：21KW 5.烘箱使用温度：常温到250度，额定温度可达到300度 6.控温灵敏度： 正负1度7.升温速度： 5到6分钟
橡胶二次硫化烘箱 热风循环部分： 1.鼓风电机：1台大功率 鼓风电机安置在烘箱顶部2.送风方式：双风道导流口，热风由箱体内部水平循环3.顶部安置耐高温长轴电机，风轮与电机相连，确保箱内具有大量热风在烘干区内部循环送风 恒温定时功能：在1S到99.99H之间可任意设定恒温时间，恒温时间到同时切断加热电源并蜂鸣箱体之间保温材料：烘箱设备内壁与外壁之间填充耐高温硅酸铝棉，厚度为100mm
安全装置：漏电、短路、过载保护，多点温度监控，三相电流显示，风机热过载保护。
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