
电地暖碳纤维发热电缆地暖 发热线

产品名称 电地暖碳纤维发热电缆地暖 发热线

公司名称 河北惠泽线缆有限公司

价格 37.00/根

规格参数

公司地址 安平县丝网工业园区I-12号西边

联系电话  15903182258

产品详情

电地暖碳纤维发热电缆地暖发热线

使用电地暖必然会带来能耗的损失，既然不能改变，我们既要适当的降低能耗，达到最优的采暖效果。
那么我们有什么方法，可以降低能耗呢？

    （1）如果你家里安装的电地暖是智能控制系统的话，可以进行相应的设置，可分室控制，随开随
用。有些房间暂时不会有人进去，比如浴室，那么就可以不用开浴室的电地暖，可以节省一部分能源。
这里我们提到的就是电地暖的智能控制系统，分室独立控制,能设置多种时间模式,实现人性化的控制。

    （2）我们需要注意的是，电地暖的开启温度，根据环境需求，达到人体所需的温度即可。室内温
度应控制在合理的范围之内（16℃~18℃为宜）。室内温度设定过高，不仅会消耗大量的能量，而且还会
使室内外温差过大，人在室内不但感到不舒适还容易感冒。  

    （3）建议不要将电地暖系统时开时关。因为室内温度上升需要一定的时间，时开时关不仅影响系
统使用寿命，还会影响采暖效果。而且升一次温大概需要两三个小时，这时候的耗电量比较大，经常时
开时关是不节能的。

    在正常取暖情况下，可以将电地暖的温度调高一点，当室内温度达到设定值的时候，地暖会停止工
作。家里没人的时候，也不要直接关闭，可以调低一点，温度调低一点比直接关闭要省电。如果需要出
门，可以把温度调低一点，进行保温即可，这样比直接关掉更省电。
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