
低温等离子uv光解活性炭废气处理装置

产品名称 低温等离子uv光解活性炭废气处理装置

公司名称 宜兴市豪澋环保设备有限公司

价格 5000.00/台

规格参数 品牌:豪澋
型号:HJYTJ
产地:江苏

公司地址 宜兴市高塍镇远东大道66号

联系电话 0510-87822760 15061599793

产品详情

等离子活性炭一体机

对于一些废气成分复杂且带有油性的废气，需要采用低温等离子体，通过电晕放电、沿面放电及介质阻挡放电的形式产生，通过介质阻挡放电、辉光放电、电晕放电、射额放电等产生的低温等离子体，其体系中电子的温度高达上万摄氏度，当具有高能量的电子与VOCs分子发生碰撞时，会直接轰碎这些挥发性有机化合物分子使其降解，伴随着激发、电离、解离等反应的发生，这些VOCs大分子转化成无毒无害的H２O和Ｃ化等分子，再通过活性炭的高效吸附，从而达标排放。

 1、产品原理 

品推荐

精

在外加电场的作用下，介质放电产生的大量高能电子轰击污染物分子，使其电离、解离和激发，然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应，使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质，或使有毒有害物质转变为无毒无害或低毒低害物质，从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电子平均能量在1eV～10eV，适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或速度很慢的化学反应变得十分快速 。再经过活性炭吸附箱，利用活性炭发达的孔隙结构和超大的比表面积达到捕抓、吸附残留废气的效果，最终实现达标排放。

 2、产品特点 

1、模块化一体式设备，常温常压下工作，操作简单。

2、低温等离子技术适用于中低浓度VOCs的脱除，其工作时需耗能却非常低，同时搭配无能耗活性炭使用。
3、常规采用304不锈钢材质制作，材质可选碳钢、201、316L等。

4、净化效率高，产物为H２O、CO和CO2，搭配活性炭多级组合处理，避免其他方式的后期处理问题。优异的

5、防火性能，采用开关、电源和电路的三重自动防护功能设计。设备外观精美，体积精巧，安装维护方便。

 3、技术参数 

1、各种有害气体如H2S、SOX、NOX、NH3、三甲胺、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯等恶臭气体的处理
2、喷漆、喷涂、油墨印刷、印染车间
3、食品、医药、造纸车间
4、炼油厂、橡胶厂、化工厂、等排放之废气处理
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