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产品名称 溜槽|圆筒混料机|搅拌机用耐磨陶瓷衬板厂家直
销

公司名称 淄博博迈陶瓷材料有限公司

价格 10.00/千克

规格参数 材质:微晶氧化铝
含量:92
产地:山东淄博

公司地址 淄博高新技术产业开发区

联系电话  13656440704

产品详情

溜槽|圆筒混料机|搅拌机用耐磨陶瓷衬板厂家直销

溜槽

溜槽大量应用于化工、水泥、矿山、冶金、发电厂等行业，由于溜槽内材料流动或者滚动造成溜槽设备
表面磨损严重，因此很多使用溜槽的单位都想办法治理溜槽的磨损问题。溜槽衬板的工况条件及力学性
能要求：依据磨料磨损“是由于硬粒或突出物作用使材料迁移导致的磨损”和“凿削磨料磨损系指高应
力和伴随着冲击作用下的严重磨损。溜槽衬板使用工况条件属于一定温度下的凿削式磨料磨损和磨料滑
动磨损。要求材料具有抗冲击磨损的性能。

烧结机圆筒混合机

采用普通衬板做内衬的烧结机圆筒混合机普遍存在内衬不耐磨、筒体严重挂料、筒体尾部倒料现象，操
作人员的劳动强度大、设备负荷大，轮胎组磨损严重、筒体窜动大，故障频繁，制约了结机生产能力的
发挥。

 

搅拌机

传统搅拌机衬板采用耐磨钢板，不耐磨且抗腐蚀能力弱，而且容易积料，搅拌机的内壁很快就会被磨穿
，严重变形，从而导致漏浆，严重影响了拌和料质量，维修费用也居高不下。

耐磨陶瓷衬板可解决这些磨损问题。耐磨陶瓷衬板具有高强度，高硬度，强耐磨性，可粘贴、可焊接固



定，抗冲击，防脱落功能明显；耐温， 寿命长，是普通钢铁寿命的30倍以上重量轻，密度为3.6g/cm3以
上，仅为钢铁的一半，可大大减轻设备负荷，价格便宜，施工后短时间内就可使用。

此外，也可以将耐磨陶瓷衬板先于钢板相连，然后焊接在机器钢板上，这种方式便于施工、拆卸简单，
但相对来说造价要高。
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