
PA66上海巴斯夫总代理商

产品名称 PA66上海巴斯夫总代理商

公司名称 上海格铁新材料进出口有限公司

价格 .00/KG

规格参数 德国巴斯夫:巴斯夫上海产
A3EG6:德国巴斯夫

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层

联系电话  13817142635

产品详情

货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以开16%增值税发票，

提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全

资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等）..

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3EG3        玻纤15% 高刚性，尺寸稳定 

 Ultramid PA66 德国巴斯夫A3EG6        玻纤30% 高刚性，尺寸稳定 

 Ultramid PA66 德国巴斯夫A3EG7        玻纤35% 高刚性，尺寸稳定 

 Ultramid PA66 德国巴斯夫A3EG10       玻纤50% 高刚性，尺寸稳定 

 Ultramid PA66 德国巴斯夫A3W2G10      玻纤增强50%

 Ultramid PA66 德国巴斯夫A3X2G5       玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤 

 Ultramid PA66 德国巴斯夫A3X2G7       玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤 

 Ultramid PA66 德国巴斯夫A3WG3        玻纤增强gf15%



 Ultramid PA66 德国巴斯夫A3WG5        玻纤增强gf25%

 Ultramid PA66 德国巴斯夫A3WG6        玻纤增强gf35%

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3WG7        玻纤增强gf30%

PA66广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风

扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包内层等。

代理销售：耐高温PA 增强级PA 阻燃级PA 高流动PA 高刚性PA 耐磨PA 高强度PA 热稳定性PA 标准级PA

耐老化PA 抗化学性PA 高抗冲PA 耐候PA。

尼龙PA分类：加纤10% 13% 15% 20% 25% 30% 33% 35% 40% 42%加纤
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