
长春活动柜,带锁的活动文件柜

产品名称 长春活动柜,带锁的活动文件柜

公司名称 洛阳市鑫鼎办公家具有限公司

价格 1200.00/个

规格参数 品牌:豫鼎鑫
型号:XSD126
产地:洛阳

公司地址 洛阳市伊滨区李村工业园府李路6号

联系电话 0379-69691999 18623793759

产品详情

长春活动柜,带锁的活动文件柜。过于湿润的东西不合适放在钢制活动柜里。虽然钢制活动柜从原资料的
处置以及前期喷粉工艺上都做了许多防锈处置，但生锈仍然是钢制活动柜的头号杀手。平常对钢制活动
柜做清洁的时分也一定记得用干抹布擦干。其次具有腐蚀性的物品不要放，不只不要放还要尽量防止与
一些酸碱液体触摸。还有是一些较重、较坚固、外表锋利的物品也尽量不要放，钢制活动柜毕竟只是一
层钢板，这些物品放在外面稍有晃动容易对钢制活动柜形成损害。 再好的钢制活动柜，如果使用时不爱
惜，也是用不久的。平时尽量不要随意磕碰。钢制活动柜大的天敌是生锈，虽然优质的钢制活动柜在加
工时有好几道防锈工艺，但平时在清理之后尽量用干的棉抹布擦干，如果发现钢制活动柜出现掉漆的现
象要及时修复。鑫鼎活动柜制作过程及基本保养常识 1.设计:按客户要求进行设计尺寸;2.开料:用剪板机把
冷扎板剪出需要的尺寸;3.冲压:冲出折角口和把手位等;4.折弯:用折弯机折出所需要拼接的角度等;5.点接:俗
称组装，用折出来的材料拼接焊接在一起;6.抛光:用抛光机除去铁皮表面的焊接点黑点;7.酸洗和磷化:主要
是去油和去锈;8.喷塑:半成品进入电箱静电喷塑;9.烤房:将喷好的铁柜加温到180度;10.组装:组装门和锁具等
;11.成品:成品包装。 大部分时间我们都是从活动柜的外表来判别活动柜的质量的，虽说外表也是活动柜
很重要的一个质量表现，但买活动柜的人大局部还是内行人，很好看出外面的门道。有些细节局部只要
厂家的设计者、制造者才会留意到。假设你掌握了这些细节要素，你能很棒的评断一个活动柜的质量。 
推销活动柜先要看活动柜的板材厚度，板材厚度分裸板和喷涂厚度这一点容易让人分不清楚，好是裸板
在0.5m以上，普通这样的活动柜经久耐用，不易变形。 然后看看活动柜的焊接处，假如焊接处构造严密
结实，阐明钢制活动柜非常可靠，可以担心运用;当然焊接处也要尽能够的润滑美观。 再次看看钢制活动
柜能否经过酸洗、磷化等复杂工序，这样的活动柜外表喷塑不易零落，防潮防锈功能好。没有经过酸洗
和磷化的活动柜防潮功能普通较差劲，特别是遇到阴雨天气湿润的空气会使活动柜生锈。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

