
高密度PE树脂排水沟厂家 线性排水沟工厂

产品名称 高密度PE树脂排水沟厂家 线性排水沟工厂

公司名称 苏州宏么瑞材料科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:宏么瑞
型号:UHR150
产地:苏州

公司地址 苏州吴中区苏蠡路

联系电话  13862575855

产品详情

PE树脂排水沟作为城市市政工程、景观工程使用最佳的排水沟之一，其被运用在各种建筑工程场所当中
，最常见的是用在操场、公园、广场、道路改造等场所，PE树脂排水沟的排水效果的好坏直接关系到梅
雨季节时这些场所的使用影响，随着PE树脂排水沟市场日渐成熟，市面上的PE树脂排水沟也是层出不穷
，因而需求单位掌握衡量PE树脂排水沟好坏的三大标准，及时运用在具体的选择中无疑意义重大。

 

一、以排水的效果为出发点进行衡量

排水效果是决定PE树脂排水沟好坏最关键的要素之一，是其价值最重要的体现方式内容，因而在具体的
衡量过程中一定要从排水效果出发进行衡量，PE树脂排水沟采用的U型断面，具有优异的排水能力和自
净功能，搭配15mm的缝隙式盖板宽度每秒的排水能力为0.6L/米，排水量远远优于普通的点式排水效果，
即使在一场暴雨过后，路面也不会出现局部积水现象，另外，承载等级方面，经过国家第三方检测机构
的检测，完全符合EN1433标准，安装排水沟目的主要就是排水，如PE树脂排水沟内壁光滑度、盖板的排
水、施工安装的专业度等内容进行渗透衡量，只有建立在实际施工、产品基础上的衡量才更客观。

二、以使用寿命为计算依据进行衡量

为什么说以使用寿命为计算依据进行衡量，因为有些客户他需要采购PE树脂排水沟，当他得到报价后，
觉得价格太高了，要知道PE树脂排水沟使用寿命在20～50年以上，其采用树脂混凝土材质，它是一种新
型的建筑材料其成分取自天然矿物质，如石英砂晶体、沙石沫、花岗岩等作为骨料，按照粒径大小进行
筛选，按配比并与合成树脂相结合，就生成具有良好特性的树脂混凝土，具有强度高、重量轻的优点，
能吸收外来冲击力，其抗压、抗弯强度是传统混凝土的数倍，不透水，抗冰冻，还能有效防范多种侵蚀
性化学品侵蚀，有些PE树脂排水沟用的材质使用寿命只有几年，综合来计算，树脂PE树脂排水沟的性价
比是很高的，更划算。

三、从服务性价比内容为要点进行衡量



服务对于PE树脂排水沟的使用意义巨大，如常规的保养、后续的维护及日常的清洁等与服务有最为直接
的挂钩，能大大便利具体的PE树脂排水沟使用，比如广场、街道等地方，PE树脂排水沟搭配集水井使用
，每隔一段距离安装一个集水井，在排水的时候沟内有垃圾的话并会被冲到集水井内，这样就不会造成P
E树脂排水沟堵塞，导致排水不畅，还有一大优点就是，方便于维护的工作人员清理，他们在清理时只需
要开启集水井的部件，移走里面的垃圾即可，方便快捷，所以在衡量过程中结合服务的相关内容渗透价
格进行综合性价比的衡量就必不可少。
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