
厂家供应高精度差分定位平板电脑

产品名称 厂家供应高精度差分定位平板电脑

公司名称 深圳市全民北斗科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市南山区科技园

联系电话 18666219788 18565620424

产品详情

高精度差分定位平板电脑

定位参数  内置GPS+北斗+Glonass全球定位系统，单点定位误差范围±3m，亚米级差分定位误差小于
1m，厘米级差分定位误差小于10cm

基本参数

整机尺寸  232×158×22mm

整机重量  800g

显示屏  8.0寸IPS高清屏，分辨率1280*800

触控屏 康宁大猩猩三代工业级多点触控电容屏

扩展插槽  1个sim卡槽，1个MicroSD(TF)卡槽

通讯接口  高速USB2.0设备端接口

音频  内置扬声器支持语音播报

指示灯 网络指示灯，充电指示灯

按键  音量键，电源键，相机键

摄像头 前置500万像素摄像头；后置1300万像素摄像头，带闪光灯、自动对焦功能

手电筒 低功耗LED灯照明，应急使用



数据通讯

4G  TDD-LTE B38/B39/B40/B41，FDD-LTE B1 B3/B7/B20

3G  TD-SCDMA B34/B39，WCDMA B1/B2/B5/B8        

2G  GSM 850/900/1800/1900，EVDO BC0

WIFI  2.4G，IEEE802.11a/b/g/n

Bluetooth  BT4.0

NFC  13.56MHz

性能参数

操作系统  Android7.1

CPU  MSM8953八核，主频2.0GHZ

内存容量  RAM：4GB，ROM：64GB

扩展内存  支持128G MicroSD（TF）卡

高精度差分定位平板电脑附件

选配功能  一维二维激光扫描头，红外通信，低频RFID，高频RFID，超高频RFID，远距离超高频，指
纹识别，shenfenzheng识别

标准配件  USB 数据线，充电器5V 2.0A，耳机，用户手册

工作环境

操作温度  -20℃～50℃

存储温度  -40℃～60℃

相对湿度  5%～95%不凝结

防护等级  主机IP67

 

电池性能

电池容量  10000mAh锂聚合物电池

待机时间  关闭无线通讯等功能可待机360小时

充电时间  小于3小时



工作时间  10小时以上（一次充满电）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

