
混凝土隔离墩模具浇筑质量 混凝土隔离墩模具要求

产品名称 混凝土隔离墩模具浇筑质量
混凝土隔离墩模具要求

公司名称 保定市清苑区华兴模具加工厂

价格 300.00/套

规格参数 混凝土隔离墩模具:模具

公司地址 河北省保定市清苑区

联系电话 0312-5098363 15081242000

产品详情

混凝土隔离墩模具浇筑质量，是工人操作的技术含量，对于浇筑的时候的相关要求是根据施工方的工程

进行的，混凝土隔离墩模具在进行浇筑的时候，使用的混凝土是根据自然风干，慢慢在内模脱落，然后

在进行人工脱模，混凝土已经在内模中与内层夹板产生了分隔的状态，这样的预制件可以说是非常好的

，还有的在进行混凝土隔离墩模具制作的时候，不会自然脱模，这样的情况很多的施工工人都是采取强

硬的方式进行脱模，通常被采取这种方式脱模的预制件基本上废品率非常高，而且对预制件本身的损坏

也有一定的影响，还会给混凝土隔离墩钢模具的边框还有性能带来破坏，导致下次使用的时候，没有达

到一定的效果。

所以在进行质量要求的前提下，要将脱模以及浇筑的工序做到标准化，这样才能使我们生产出的预制件
在建设中被正常使用。因此施工方要在建设管理制度上着重检查，对于每个环节上的工艺都要进行严格
把控。
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