
水泥隔离墩模具预留孔 水泥隔离墩模具硬性

产品名称 水泥隔离墩模具预留孔 水泥隔离墩模具硬性

公司名称 保定市清苑区华兴模具加工厂

价格 300.00/套

规格参数 水泥隔离墩模具:模具

公司地址 河北省保定市清苑区

联系电话 0312-5098363 15081242000

产品详情

水泥隔离墩模具的预留孔在进行浇筑的时候，不能打开，也就是说混凝土没有达到成型的状态下，是不

能提前将预留孔打开，更不能将螺丝拆下，所有的防渗漏塞子都不能拆除，更不能没等混凝土风干就将

水泥隔离墩模具进行移动，这样的做法会导致没有成型的预制件渗漏，导致制作失败，还会影响即将成

型的隔离墩预制件出现规格以及形状上的不统一变化。水泥隔离墩模具的硬性条件就是要保障每个不部

件的完整性，还要保证每个制作环节的精准程度，脱模的时候都是在混凝土自然风干的3-5天左右进行脱

模，脱模时间也会根据季节的变化有所不同，所以每个城市在制作预制件的时候，要根据自己的所在城

市天气情况还有温度变化进行预算脱模时间。

水泥隔离墩钢模具是现在我厂主要生产的模具之一，近年的生产技术也是不断的在上升，为了让更多的

客户满意我们的产品，我厂在生产领域上一直在追求卓越，将更好的打造出客户需求的工具。
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