
UHMWPE韩国油化U010T韩国油化U010T

产品名称 UHMWPE韩国油化U010T韩国油化U010T

公司名称 东莞市辉众塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（
注册地址）

联系电话 86-0769-82863609 13268638988

产品详情

代理

UHMWPE 北京助剂二厂 M-II UHMWPE 北京助剂二厂 M-III UHMWPE 韩国油化 U010T
滤芯专用料，烧结 UHMWPE 韩国油化 U030
阻燃级，电子电器部件，通用级，300万分子量 UHMWPE 韩国油化 U050
滤芯专用料，板材级，500W分子量 UHMWPE 韩国油化 U070 UHMWPE 韩国油化 U090
耐磨，耐低温，耐水解，抗化学性，高抗冲，模压，粉料 UHMWPE 韩国油化 1500 超细粉末
600万分子量 UHMWPE 韩国油化 U-3500
350万分子量，挤出级，注塑级，耐磨，耐低温，耐水解，耐老化 UHMWPE 韩国油化 VH150U
超高抗冲，低分子量，锂第二电池隔膜，耐磨，高抗冲 UHMWPE 韩国油化 VH035
耐磨，高抗冲，颗粒 UHMWPE 日本三井 145M
滚轴，片材料，管件，耐热性高，耐磨，抗冲 UHMWPE 日本三井 240M 500W分子量 UHMWPE
日本三井 240S 食品级，医疗用品，耐磨，抗化学性 UHMWPE 日本三井 320M 
耐磨，高刚性，耐化学性，耐磨，薄膜，齿轮 UHMWPE 日本三井 340M
传送机配件，垫圈，管材级，农业应用，耐磨，低摩擦 UHMWPE 日本三井 630M
耐磨，耐冲，自润华，耐腐蚀 UHMWPE 日本三井 L300
高流动，耐磨，汽车内饰，轴承用，300万分子量 UHMWPE 日本三井 L400
耐腐蚀性强，耐酸碱，汽车内饰，增强材料 UHMWPE 日本三井 L4420 UHMWPE 日本三井
L4640T-3 UHMWPE 日本三井L5000 UHMWPE 日本三井L5220 UHMWPE
日本三井L5800 UHMWPE 日本三井L8000 UHMWPE 日本三井L8002 UHMWPE
日本三井LS4140 UHMWPE 日本三井PM200 UHMWPE 日本三井XM220 UHMWPE
美国泰科纳4113 UHMWPE 美国泰科纳4130 UHMWPE 美国泰科纳5113 UHMWPE 美国泰科纳GHR
8110 UHMWPE 美国泰科纳GUR 4150 UHMWPE 美国泰科纳GUR 4152NH UHMWPE
美国泰科纳X184 UHMWPE 美国泰科纳X201 UHMWPE（超高分子量聚乙烯）是一种分子具有线型结
构的综合性能优异的热塑性工程塑料，分子量高达150万以上。密度小，具有很好的耐磨性、自润滑性、
抗冲击性、耐腐蚀性等等。 性能：卫生无毒性、不粘性、吸水性小、密度、拉伸强度、耐磨性、耐冲
击性、自润滑性、耐化学药品性、冲击能吸水性，耐低温。 应用 目前UHMWPE已在纺织、造纸、包
装、运输、进写、化工、采矿、石油、建筑、电气、食品、医疗、体育等领域得到广泛的应用，并开始



进入常规兵器、船舶、汽车等领域。今后还将扩大到宇航和原子能等领域。
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