
美国杜邦PBT中国总代理商

产品名称 美国杜邦PBT中国总代理商

公司名称 上海可域塑化有限公司

价格 7.00/KG

规格参数 美国杜邦:齐全

公司地址 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室

联系电话 13611909968 13611909968

产品详情

上海可域公司原料（美国杜邦PBT总代理商）（江浙沪1天，其它省约3天可达）一手货源 品质保证（三
证齐全）：美国杜邦PBT（总代理商）所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物
性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

长期供应进口品牌美国杜邦PBT供应美国杜邦PBT：SK601 10%玻纤增强供应美国杜邦PBT：SK602
15%玻纤增强供应美国杜邦PBT：SK605 30%玻纤增强供应美国杜邦PBT：SK609
50%玻纤增强供应美国杜邦PBT：SK655 30%玻纤增强供应美国杜邦PBT：SK642FR 15%玻纤增强
阻燃V-0供应美国杜邦PBT：SK643FR20%玻纤增强 阻燃V-0供应美国杜邦PBT：SK645FR 30%玻纤增强
阻燃V-0

PBT日本宝理（Duranex ）总代理商
分类：增强PBT，环保PBT
，阻燃PBT，PBT树脂，阻燃增强PBT，PBT塑料
，PBT塑胶原料，无卤阻燃PBT，工程塑料PBT，美国GE
PBT，PBT美国GE，PBT塑胶，PBT新料，阻燃环保PBT，玻纤增强PBT，加纤PBT美国杜邦PBT用
途：

电子电器：无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、汽车外壳 车门把手、
保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件
、灯罩等⋯..美国杜邦PBT耐磨性

本身的摩擦系数很小，仅大于氟塑料且与聚甲醛差不多，其磨损量比PC、POM从小得多。利用
它的这种性能和滑动性可制造各种机械零件，如滑动部件。它的吸水性小，尺寸稳定适于制造精
密零件。

 美国杜邦PBT在难燃性、难燃性、热性能、化学性能、耐候性、耐磨性等方面具有很大优势。
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 美国杜邦PBT化学性能

具有很强的耐应力开裂性。PBT制品的内应力小但由于其属于聚酯类高分子化合物，因此不耐强
酸、强减及苯酚类化学药品(见图3)。另外，在50度以下的温水中，其性能基本不受影响，但在
热水中，机械强度将有明显下降。

美国杜邦PBT耐候性

有一定的耐候性，在长时间暴露于高温条件下，其物理性能几乎不下降。增强PET经过室外老化
试验或人工加速老化试验，力学性能、电性能和其他性能变化不大，特别是黑色的PBT更具有优
异的耐候性。
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