
VS1-12KV户内固定式真空断路器-苏州皖西

产品名称 VS1-12KV户内固定式真空断路器-苏州皖西

公司名称 苏州皖西电气设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 张家港市杨舍镇东莱农联村（注册地址）

联系电话  18625233533

产品详情

       VS1系列真空断路器为额定电压12KV，三相交流50HZ的高压户内开关设备，是引进瑞士ABB
公司技术结合国内行业发展状况、生产能力开发制造的产品。该产品总体结构为开头本体与操动机构一
体安装的形式，采用复合绝缘结构，无污染，无爆炸危险，绝缘水平高。     
本系列产品的操动机构为弹簧储能式，可以用交流操作，亦可用手动操作。

       户外真空断路器在运用中有时候需要我们来对其行程进行调节，那么大家知道如何调节这个
行程吗？下面我们就来介绍一下。

真空断路器如果采用限位缓冲，则总行程是不变的。因此，调整超程实际上就是调整开距。

调整超程的方法根据灭弧室动端的绝缘拉杆的型式不同略有差别。大部分是两个螺栓夹锁住驱动机构的
接头的型式。此时如果要将超程调大（或者开距减小），则把上下两个螺栓分别依次往外旋即可。根据
螺栓旋转的角度以及螺牙的牙距就可以算出来超程调大了多少。（比如螺栓外旋半圈，牙距为1.7mm，
则超程变大0.85mm）

       以上就是关于户外真空断路器的行程调节介绍了，希望对大家有所帮助。

本站推荐的产品：户外高压真空断路器，户内真空断路器                                 
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