
德国巴斯夫PA66总代理商

产品名称 德国巴斯夫PA66总代理商

公司名称 上海伦信塑化有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二棟3081室

联系电话 18565596378 13437149353

产品详情

德国巴斯夫PA66，德国巴斯夫PA66报价，德国巴斯夫PA66总代理商

上海伦信塑化有限公司专业销售德国巴斯夫PA66塑胶材料，货源充足，价格合理，质量保证，现货热销
大陆市场。中国优质的总代理商！

本公司主营代理PA66材料品牌有：美国杜邦，德国朗盛，德国巴斯夫，荷兰DSM,瑞士EMS,日本三菱，
法国罗地亚，日本旭化成等等。

德国巴斯夫PA66热销系列：

Ultramid 上海伦信热销：德国巴斯夫 PA66 型号  A3K

 

Ultramid 上海伦信热销：德国巴斯夫 PA66 型号  A3EG3

 

Ultramid 上海伦信热销：德国巴斯夫 PA66 型号  A3EG4

 

Ultramid 上海伦信热销：德国巴斯夫 PA66 型号  A3EG5

 



Ultramid 上海伦信热销：德国巴斯夫 PA66 型号  A3EG6

 

Ultramid 上海伦信热销：德国巴斯夫 PA66 型号  A3EG7

 

Ultramid 上海伦信热销：德国巴斯夫 PA66 型号  A3EG10

德国巴斯夫   PA66 A3HG5
注塑级，25%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。

 

德国巴斯夫  PA66 A3HG7
注塑级，35%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。

     

德国巴斯夫  PA66 A3WG3 注塑级，15%玻纤增强。适合机械部件，中等刚性和尺寸稳定性的外壳等。

    

德国巴斯夫  PA66 A3WG5 注塑级，25%玻纤增强。用于高刚性的机械部件。  

  

德国巴斯夫 PA66 A3WG6 注塑级，30%玻纤增强。用于高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。

以上型号概不俱全，如需了解更多巴斯夫PA66材料价格，用途，型号请与我公司联系！

热销地区：江苏/苏州/常州/南京/昆山/无锡/徐州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/镇江/泰州/宿迁市/浙
江/杭州/台州/南京/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/丽水/安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/巢湖/马鞍
山/淮北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳/宿六安/亳州/池州/宣城市/界首市/明光/天长/桐城/宁国市/福建/福州/
厦门/莆田/宁德/泉州/三明/漳州/龙岩/南平/北京/天津/上海/重庆/山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍
坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/德州/聊城/滨州/菏泽/ 河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省
浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省
甘肃省青海省等全国各地，均可发货。

主要用途

1、电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等；

2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等；



3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等；

4、其他：电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。

温馨提示?

【因原料价格波动频繁，实际价格与网上报价可能有所差异，请在订购前先咨询我们的销售人员】?

【本公司原料售后的注塑加工由客户负责，如需帮助，我司工程部将竭尽所能与您共同协商处理】?

【本公司另可为客户订购全球各大品牌的偏门材料】

★本司原料订货1000KG以上可含运费;省外客户物流，快递或货运;不便之处敬请谅解!

★选用物流或者快递的买家，请先确认当地是否有该物流或快递的营业网点。

★原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料
型号相匹配。

★货物送达后，请当面检查，若物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保
存，并立即与我们联系。

★我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，如果物流快递超出3天，货运超出5天，请联络
我们协助查询。

★买家也可以根据交易状态中填写的单号信息，自行联系承运方，以便第一时间获知详细信息！

★销售热线:   雷经理:150-0078-0979              QQ:707742185
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