
挖掘机网格斗厂家清洁斗水沟斗筛格斗多种型号

产品名称 挖掘机网格斗厂家清洁斗水沟斗筛格斗多种型号

公司名称 济宁海能达机械科技有限公司

价格 8000.00/台

规格参数 品牌:海能达机械
型号:PC200
产地:山东济宁

公司地址 济宁市高新区鸿广路南侧

联系电话  15053761182

产品详情

产品类型： 我公司生产的挖掘机挖斗，按结构材质性能的不同，可分为：基础型挖斗、标准型挖斗、加
强型挖斗、岩石型挖斗、矿山型挖斗、定制型挖斗。 基础型挖斗：这是一款经济型的产品，选用国产优
质高强度结构钢Q345B（16Mn）作为整体材料，用料相对标准型挖斗轻薄，能满足对松软沙、土的挖掘
与装载等轻作业环境使用要求。它的特点是轻便，自重负荷低，装载效率高，同时结构强度、耐久度相
对较底。 标准型挖斗：选用国产优质高强度结构钢Q345B（16Mn）作为整体材料，扎实的用料保证了挖
斗的结构强度与耐久度。适用于黏土、松土的挖掘和沙、土、砾石的装载等轻作业环境。它的特点是斗
口面积大、装满系数高，且结构强度、耐久度较高。 加强型挖斗：选用国产优质高强度结构钢Q345B（1
6Mn）作为整体材料，在标准型挖斗的基础上，用料整体加厚，并对高应力和易损部位进行结构加强，
延长使用寿命。适用于硬土的挖掘以及碎石、砾石的装载等重作业环境。它的特点是既继承了标准斗的
所有优点又较大的提高了强度和耐磨性。 岩石型挖斗：外形、结构为重载作业环境进行优化设计；选用
国产优质高强度结构钢Q345B（16Mn）作为整体材料，用料在加强型挖斗的基础上进一步提高，底部加
贴耐磨性能优良的重型钢轨材料、斗齿使用岩石专用斗齿。挖斗底部采用双曲线设计，减轻磨损。适用
于硬土、混有风化石块的土的挖掘及装载等重作业环境。 矿山型挖斗：也可以称作加强型岩石挖斗，选
用国产优质高强度结构钢Q345B（16Mn）作为整体材料，在岩石型挖斗的基础上进一步加强，以达到“
全副武装”。矿山型挖斗适用于土中混有较硬石块或次坚石、风化石的挖掘；坚石、矿石的装载等重作
业环境。 定制型挖斗：以上述类型产品为基础，根据客户实际需求调整产品尺寸、结构、用料生产；也
可根据客户图纸、实机测量数据或者帮助客户设计后进行生产；可局部或整体使用国产优质耐磨钢NM36
0/400/450 或瑞典悍达HARDOX400/450/500超高强度耐磨钢生产。 生产能力： 我公司可设计、生产各种
主流品牌挖掘机挖斗、松土器、装载机铲斗等产品。针对不同的作业环境，应用先进的计算机辅助设计
，科学解决应力问题。产品按标准要求生产，运用完善的制程焊接质量控制，保证产品的结构强度、使
用性能以及安全性。产品规格从0.05～8.0m3不等，客户遍布全国，并出口远销到亚太、欧美、非洲等多
个国家和地区 挖掘机栅格斗订做，可根据客户的要求订制，满足客户的需求，可匹配所有品牌挖掘机。 
栅格栅格斗斗使用高强度刚型材质做成，由齿座板、底板、边板、墙板、挂耳板、背板、斗耳板、斗耳
套、斗齿、齿座、护板或斗角等零配件组成.选后制作工序为下料、车、铣、钻、成型、焊接、打磨、喷
砂、喷涂等流程。 一般用于清理河渠、池塘里的污泥或垃圾。水都从栅格中流走，污物都留在栅格斗里
面，这样就很方便地将水与污物分离开来。 挖斗按斗型及材质分为普通挖斗、仿原装挖斗、加强挖斗、
岩石挖斗。挖斗选用的材料为国产优质高强度结构钢16Mn(Q345B)，另外加强型挖斗、岩石型挖斗的齿



座板和侧刃板材料按客户要求还可以选用国产优质耐磨钢NM360或瑞典进口的超高强度耐磨钢HARDOX
。 挖斗按功能还分为水沟斗、栅格斗、清洁斗、倾斜斗等。水沟斗适用于各种形状壕沟的开挖，壕沟开
挖一次成形，一般无需修整，作业效率高。栅格斗适用于分离较松散物料的挖掘或打捞，挖掘与分离一
次完成，广泛用于市政、农业、林业、水利、土石方工程。清洁斗及倾斜斗适用于斜坡等平面的修整及
河道、水沟的大容量清淤、清洁工作，其中倾斜斗能通过左右两支油缸来改变清洁斗的倾斜角度，以满
足实际工况下的需要，大大提高工作效率。
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