
日本博物馆用的温湿度记录仪

产品名称 日本博物馆用的温湿度记录仪

公司名称 西安默瑞电子科技有限公司

价格 4900.00/台

规格参数 品牌:SEKONIC
型号:ST-50A/50M
产地:日本

公司地址 陕西省西安市碑林区长安大街3号

联系电话 029-87209936 18189255508

产品详情

SEKONIC日本赛科尼可电子式温湿度记录仪ST-50A ST-50M

SEKONIC温湿度记录仪的优势：

长期记录：

操作便利的折叠式打印机，一本打印纸最长可以记录6个月

长期稳定，可以再-20~80℃的广范围内获得长期稳定的测量结果

选配

传感器的延长

通过延长线缆（选配，有5m/20m/50m）可以使用到远离传感场所的，比如安装到恒温水浴内，作为监视
器使用

警报输出模组（选配）

通过连接警报器，可以及时通知温湿度的异常。

ST-50A规格参数

测定方式：温度，半导体，湿度，高分子静电容量式

测定个数：温湿度一个地方



测定范围：温度：-20-80℃，湿度0-100%RH（没有结霜）

记录方式：折叠记录纸（全场12m,有效记录宽度100mm）,记录笔（红色，蓝色）

报警：温湿度上下限非别设定，LED闪烁

记录范围设定：中心温度任意设定，中心温度设定后，范围幅度可以选择设定±10℃或者±25℃，%RH

涂抹功能：记录中重复涂抹

外部控制输出部件：选配：中继器（1点共通输出）

附带品：普通记录纸1本/记录笔红蓝各一个/干电池4只/说明书

ST-50M规格参数

测定方式：温度，半导体，湿度，高分子静电容量式

测定个数：温湿度一个地方

测定范围：温度：-20-80℃，湿度0-100%RH（没有结霜）

记录方式：折叠记录纸（全场12m,有效记录宽度100mm）,记录笔（红色，蓝色）

报警中继器输出：根据选配的中继器（温室度上线先2点）

记录范围设定：中心温度任意设定，中心温度设定后，范围幅度可以选择设定±10℃或者±25℃

涂抹功能：记录中重复涂抹

外部控制输出部件：选配：中继器（1点共通输出）

附带品：普通记录纸1本/记录笔红蓝各一个/干电池4只/说明书
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