
现货SUS329J1大钢厂直供

产品名称 现货SUS329J1大钢厂直供

公司名称 上海奔来特殊钢有限公司

价格 .00/千克

规格参数

公司地址 上海市松江区沪松公路2511弄70号

联系电话 021-67899960 13524932603

产品详情

SUS329J1上海奔来金属的产品提供完整的认证和符合国际材料标准，航空航天规范，美国和英国的国防
标准和离岸规范（包括NORSOK标准）。奔来金属员工训练有素，多技能，灵活，以客户为中心。我们
的技术人员具备高级别的资格，能够有效地处理与材料规格、无损检测程序和质量有关的问题。

SUS329J1上海奔来金属现货库存以圆钢，板材，棒材，卷板，为主。
国外现货库存备有薄板中板和厚板，规格齐全。,我们与客户紧密合作
，以满足客户的要求和应用。奔来金属与客户紧密合作开发解决方案
。我们通过定制产品来创造价值，以满足客户的挑战。利用对供应链
、材料及其在使用中的表现的知识，允许我们识别替代解决方案，给
工程师和采购经理节省时间和成本的机会。------------------------------
----------------------------
你目前浏览的这个页面提供了SUS329J1数据表,SUS329J1机械性能,化学元素SUS329J1,SUS329J1钢铁材料性
能的技术规格。 SUS329J1性能规范。-------------------------------------上海奔来金属的产品包括从高级
钢和特殊材料根据ISO，EN，DIN，ASTM等国际规范供货。-------------------------------------SUS329J1化
学成分SUS329J1SUS329J1双相不锈钢sus329j1属于日本进口高硬度高强度奥素体不锈钢，有良好的塑性、
韧性、焊接性和耐蚀性能，在氧化性和还原性介质中耐蚀性均较好，用来制作耐酸设备，如耐蚀容器及
设备衬里、输送管道、耐硝酸的设备零件等。执行标准：JISSUS329J1特性：具有双相组织，抗氧化性、
耐点蚀性好，具有高的强度SUS329J1化学成分：碳C： ≤0.15锰Mn：≤2.00硅Si：≤1.00镍Ni：8.00-10.00
铬Cr：17.00-19.00硫S：≥0.15磷P：≤0.040钼Mo：1.00-2.00SUS329J1力学性能抗拉强度 σb
（MPa）：≥590条件屈服强度 σ0．2 （MPa）：≥390伸长率 δ5 （%）：≥18断面收缩率 ψ （%）：
≥40一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。交货状态-
------------------------------------我们提供的SUS329J1不锈钢是品种如下：圆棒、钢棒、钢板、平板、板材



。你可以询到贵司需要SUS329J1的规格，可以根据你的图纸。请告知下产品范围或请告诉我们你的要求
。-------------------------------------以上是SUS329J1不锈钢的详细信息，由上海奔来金属材料有限公司自
行提供，如果您对SUS329J1不锈钢的信息有什么疑问，请与该公司进行进一步联系，获取SUS329J1不锈
钢的更多信息。---------------------------SUS329J1不锈钢圆钢，也可称为SUS329J1不锈钢圆棒，在工业上
比较常用的材料，正因为它的普遍让我不知道如何向大家介绍它，相信大家会从标准里找到关于SUS329J
1化学成分/密度/硬度等力学性能参数，也会在市场上采购各种SUS329J1圆钢，如锻打圆钢/冷拉圆钢/热
轧圆钢等。上海奔来金属作为SUS329J1不锈钢市场的引领者，在常年累月的实践中克服了种种问题，在
漫无头绪中就分享下我们的经验吧。
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