
柔性快速门生产厂家

产品名称 柔性快速门生产厂家

公司名称 山东特玛利商贸有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注
册地址）

联系电话 157-6269-6318 15762696318

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 山东特玛利建材有限公司是集卷帘门、防火门（钢质和木质）、挡烟垂壁
、无机布防火卷帘、工业提-升门、滑升门、快-速卷帘门、不锈钢门、储藏室门、防盗门、非标门、进
户门、楼宇门、防火窗等。被广-泛适用于餐厅酒店(肯德基、麦当劳等快餐店)、商场、宾馆、中石化、
马兰拉面、机场、医院、计算机房、商务楼、车库、机关、工厂、煤矿等场所。 2）卷门机应设有手动
拉链和手动速放装置，其安装位置应便于操作，并应有明显标志。手动拉链和手动速放装置不应加锁，
且应采用不燃或难燃材料制作。7、防护罩（箱体）1）防护罩尺寸的大小应与防火卷帘洞口宽度和卷帘
卷起后的尺寸相适应，并应保证卷帘卷满后与防护罩仍保持一定的距离，不应相互碰撞。2）防护罩靠近
卷门机处，应留有检修口。3）防护罩的耐火性能应与防火卷帘相同。其次，钢制防火门在安装过程中，
考虑到门框的弯曲变形这个问题，要在门框宽度方向用木枋支撑起来，门框下脚埋入地面下20mm,再将
门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞，灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩（1:2:5）的混凝
土，等混凝土凝固后就可以使用。防火门有密闭性的要求：国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明
确要求：对钢质防火门，要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。
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