
德国巴斯夫（中国）品牌代理商

产品名称 德国巴斯夫（中国）品牌代理商

公司名称 上海达双贸易有限公司

价格 .00/KG

规格参数 德国巴斯夫:德国巴斯夫
齐全:齐全
德国:德国

公司地址 上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室
（注册地址）

联系电话  13818401469

产品详情

上海达双塑胶贸易公司德国巴斯夫（中国）品牌代理商直销国内市场！！

达双公司以秉承客户至上、品质第一，以卓越的经营理念与您携手前进、共创辉煌：所有原料都可提供
原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

专业代理德国巴斯夫PA66 POM PA6 PBT TPU德国巴斯夫代理商塑胶原料华南、华东、华北新厂家报价！

德国巴斯夫（中国）品牌代理商

规 格 牌 号 特 点

未增强PA6 

PA6 8202 HS BK-102 热稳定，低粘度，耐磨蚀，韧性好

PA6 8202 HS 热稳定，低粘度，耐化学，高强度

PA6 8202 L-Intermediate 低粘度，均聚尼龙，高耐热，刚性好

PA6 8202 L 低粘度，高流动性，润滑剂

PA6 8202 低粘度，均聚物，高耐热，高强度

PA6 8202C HS BK-102 低粘度，含成核剂，抗热老化，高强度



PA6 8202C HS 低粘度，结晶，热稳定，生产阶段快

PA6 8202C 低粘度，高耐热，热稳定，生产阶段快

PA6 8202CQ 低粘度，半结晶，刚性好，生产阶段快

PA6 8253 HS BK-102 热稳定，半结晶，抗冲击改性

PA6 8253 HS 热稳定，低粘度，抗冲击改性

PA6 8253 高强度，耐化学，抗冲击改性

PA6 8254 HS BK-102 热稳定，挤出注射，抗冲击改性

PA6 8255 HS 热稳定，中等粘度，抗冲击改性

PA6 8270 HS BK-102 热稳定，高粘度，超高韧性

PA6 8270 HS 热稳定，高粘度，超高韧性

PA6 8281 HS GP 热稳定，滚塑成型，粉刷用

PA6 8281 HS 热稳定，滚塑成型，经增塑

PA6 8350 HS BK-102 耐热老化，挤出注塑，抗冲击改性

PA6 8350 HS 高抗冲击，挤出注塑，抗冲击改性

PA6 8351 HS BK-102 高抗冲击，耐碳氢化合物，抗冲击改性

PA6 8351 HS BK-106 高抗冲击，耐碳氢化合物，抗冲击改性

PA6 B24 N 03 挤出级，抗紫外线

PA6 B24 NFD 05 挤出级，抗紫外线，二氧化钛(Tio2)

PA6 B24 NSD 05 挤出级，抗紫外线，二氧化钛，热稳定

PA6 B27 03 纤维(纺织品)挤出级

PA6 B27 15 纤维(纺织品)挤出级

PA6 B27 E 01 低粘度，单丝，纸张涂料

PA6 B27 E 低粘度，单丝，复合物

PA6 B27 SD 02 挤出级，二氧化钛，抗紫外线

PA6 B27 SD 05 挤出级，二氧化钛，抗紫外线

PA6 B29 HM 01 热稳定，柔韧性好，中等粘度



PA6 B32 01 薄膜挤出，中等粘度

PA6 B32 铸造薄膜，单丝，中等粘度

PA6 B33 01 薄膜挤出，纸张涂料，中等粘度

PA6 B33 L 01 铸造薄膜，经润滑，中高粘度

PA6 B33 L 铸造薄膜，经润滑，中等粘度

PA6 B33LN 01 薄膜挤出，成核剂，中等粘度

PA6 B36 01 薄膜挤出，中等粘度

PA6 B36 LN 01 吹塑薄膜，热成型，增滑剂，中高粘度

PA6 B36 LN 吹塑薄膜，热成型，成核剂，中高粘度

PA6 B36 吹塑薄膜，铸造薄膜，中高粘度

PA6 B3K BK00464 流动性佳，生产阶段快

PA6 B3K 热稳定，耐气候，低粘度，半结晶

PA6 B3L BK00464 热稳定，低粘度，易脱模，抗冲击改性

PA6 B3L 耐磨蚀，低粘度，耐化学，抗冲击改性

 了解德国巴斯夫更全面型号 性能 价格 用途，请致电与我咨询订购！

所销售地区服务范围广阔 华东 华南 华北（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上
海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海
南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁厦、武汉、广州等等）中国各地均可送货上门或
自提！
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