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产品名称 玻璃鳞片防腐施工，效果好，施工选鼎博

公司名称 大城县鼎博防火材料厂

价格 12.00/米

规格参数 厂家:鼎博
电话:15226660445
施工:防腐

公司地址 大城县大广安村

联系电话 15226660445 13021839310

产品详情

玻璃鳞片防腐施工，效果好，施工选鼎博

玻璃鳞片防腐施工，效果好，选鼎博玻璃鳞片防腐施工顾名思义就是采用玻璃鳞片防腐胶泥来进行防腐
，玻璃鳞片防腐胶泥是使用玻璃鳞片混合树脂制成的一种防腐涂料，有着很好的耐酸耐碱能力以及抗渗
透能力，使用方便，但在使用玻璃鳞片防腐胶泥时定要注意几个问题。一是应对不同的施工环境需使用
不同种类的玻璃鳞片胶泥，采用不同树脂制成的胶泥性能会有区别。二是喷涂胶泥之前需要对被施工物
进行表面处理，防腐施工否则可能会影响到施工效果。三是在施工时施工人员需进行一定的保护措施，
虽说玻璃鳞片胶泥使用方便，但还是要注意防护问题。施工：玻璃鳞片涂料施工简单，可用刷涂、滚筒
涂和高压无气喷涂。涂装前必须进行表面处理，除油后用喷砂、喷丸进行去锈及粗化处理。通常用4号砂
或20-40目的石英砂，以5-7kg/cm2压缩空气带动砂粒，砂粒以50～70m/s速度从喷嘴中喷出，表面达SIS Sa2
.5规格，防腐施工清除喷砂后的灰尘，在8h小时内进行涂装。涂装一般在干燥天气进行，温度5℃以上，
相对湿度85%以下。用同一种树脂或玻璃鳞片(粒度较小的)作底漆，厚度为50微米，在底漆指触干燥后就
涂玻璃鳞片涂料玻璃鳞片防腐施工的优点阻止水蒸汽和化学溶剂对基底物质的侵蚀防耐温性能好止衬底
的裂解和剥落。热胀系数小有较高的抗表面磨损性能。专业的施工队，选择廊坊鼎博
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