
东莞基坑护栏 东莞施工围栏 电梯施工隔离护栏

产品名称 东莞基坑护栏 东莞施工围栏 电梯施工隔离护栏

公司名称 深圳凡博实业发展有限公司

价格 90.00/个

规格参数 凡博实业:凡博实业
015:015
广东惠州:广东惠州

公司地址 深圳市龙华区观澜街道桂香社区观澜桂花路348
号综合楼一单元201（注册地址）

联系电话  13691638927

产品详情

基坑护栏是建筑施工过程中必须安装的一种防护工具，安装后可以预防车辆、人员的安全，基坑护栏安
装的方法： 1.施工现场临边容易出现物品坠落的现象，存在施工安全隐患，当施工的基坑深度达到2M以
上时，基坑周边就必须根据相关规定安装基坑护栏，确保施工安全。 2.一般临边防护定型护栏装置，包
括粗横杆、细横杆、立杆，所述粗横杆和立杆活动铰接，粗横杆插装在立杆上，所述立杆上设置有卡扣
，所述卡扣之间通过弹簧连接，所述粗横杆管壁上开设有卡扣孔，所述卡扣孔和卡扣配合连接，所述粗
横杆通过六角螺栓和安装固定片固定连接，所述安装固定片上设置有铰链I和铰链II   3.随着国家市场
经济迅速发展，城市化建设加快，高层、超高层日益增多，建筑工程施工过程中的安全防护、文明施工
需要大量的经济投入、人力投入和技术投入。根据《国家建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011规定，未砌
围护墙的楼层周边及基坑四周，应采用钢管或毛竹搭设两道防护栏杆，其高度为40cm和100cm。所有护
栏都应该满足相关规定，才能安装。
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