
Delrin POM 美国杜邦 100

产品名称 Delrin POM 美国杜邦 100

公司名称 沙比特塑料贸易(苏州)有限公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:美国杜邦
型号:100
产地:美国

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城A区308
号

联系电话 0512-55259562 15050270060

产品详情

沙比特塑料有限公司

POM 美国杜邦 Delrin? 100 NC010 高粘度均聚缩醛

华东地区一级代理Delrin 美国杜邦100原厂原包，POM Delrin 美国杜邦100特性和应用：超

声波可焊接，高刚性高强度，耐疲劳性能，良好的抗蠕变性,Delrin

美国杜邦100应用包括工程/工业配件和汽车行业。

正品现货Delrin POM美国杜邦100超声波可焊接，高强度，高刚性

产品牌号详细信息产品中文名称：均聚甲醛产品英文名称：H-POM商标名及牌号：Delrin
POM美国杜邦100

产品基本信息常用名称： H-POM商标名 牌号：Delrin 100

化学品中文名称： 均聚甲醛化学品英文名称： H-POM供应商： DuPont(杜邦)产品包装： 25KG/
包产地： 美国，欧洲，中国产品特性：高强度高刚性，中等粘性，超声波可焊接中文俗名： 均聚甲
醛



Delrin POM美国杜邦100聚甲醛为乳白色不透明的，一种没有侧链的高密度、高结晶性的线型聚合物。具

有良好的综合性能，突出的优良的耐疲劳性和耐蠕变性，良好的电性能等。  热学性能：聚甲醛具有较

高的热变型温度，均聚为136℃，共聚为110℃。但由于分子结构方面的差异，共聚甲醛反而有较高的连

续使用温度。一般而言聚甲醛的长期使用温度是100℃左右。而共聚甲醛可在114℃连续使用2000h，或在

138℃时连续使用1000h。短时间可使用的温度可达160℃。按美国UL规范，聚甲醛的长期耐热温度为85~1

05℃。 

电气性能：聚甲醛良好的电性能之一在于介电常数不受温度和湿度的影响。不同制造工艺导致的微量杂
质含量差异对于体积电阻可带来一个数量级的影响。 

聚甲醛性能的不足之处：相对密度较大，不透明，不耐酸；成型收缩率大；熔点不很高；热降解在较高
温度下相当迅速。在氧的存在下还有热降解发生。均聚甲醛除有上述性能之外，密度、结晶度、机械强
度高。而共聚甲醛短期强度、模量、伸长率、热变形温度、抗蠕变性、耐热老化、耐热水性等都优于均
聚甲醛，成型温度范围较宽。
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