
德国巴斯夫PA6总代理商BASF总代理商

产品名称 德国巴斯夫PA6总代理商BASF总代理商

公司名称 上海伦信塑化有限公司

价格 31.00/1KG

规格参数 德国巴斯夫:德国巴斯夫PA6总代理商
巴斯夫官网:德国巴斯夫系列
德国:德国巴斯夫总代理商

公司地址 上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二棟3081室

联系电话 18565596378 13437149353

产品详情

上海伦信塑化有限公司

德国巴斯夫PA6。德国巴斯夫PA6报价，德国巴斯夫PA6总代理商，巴斯夫总代理商。

德国巴斯夫PA6热销系列：

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8202HS

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8202L

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8202

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8202CHS BK-102

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8202CHS

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8231GHS BK-102

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8231GHS BK-106

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8231GHS

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8232GHSFR BK-102

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8232GHSFR



上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8233GHS BK-102

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8233GHS BK-106

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8233GHS

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8234GHS BK-102

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8234GHS

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8235GHS BK-102

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8253HS BK-102

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8253HS

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8253

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8254HS BK-102

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8255HS

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8260

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8262GHS BK-125

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8267GHS BK-102

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8267GHS BK-106

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8270HS BK-102

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8270HS

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8272GHS BK-102

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8281HSGP

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8333GHIHS BK-102

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8333GHIHS BK-106

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8333GHI

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8350HS BK-102

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  8350HS

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B24N03

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B24NE01



上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B24NSD05

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B2703

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B27E01

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B27E

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B27SD02

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B27SD05

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B29HM01

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3201

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B32

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3301

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B33L01

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B33L

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B33LN01

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B35EG3

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B35G3 BK00564

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B35G3SI BK23216

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3601

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B36LN01

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B36LN

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B36

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3EG10

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3EG2

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3EG3 BK00564

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3EG3

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3EG4

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3EG5



上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3EG6 BK00564

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3EG6

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3EG7 BK00564

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3EG7

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3G10SI

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3G8 BK00564

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3G8

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3GK24 BK00564

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3GK24

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3GM35 BK30564

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3GM35 BK60564

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3GM35 BKQ642

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3GM35 BKQ649

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3GM35 Ebony23227

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3GM35 Q611

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3GM35 Q643

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3K BK00464

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3K

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3L BK00464

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3L

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3M6 BK30564

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3M6 BK60564

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3M6

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3S BK00464

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3S FC R01

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3SHP



上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3SQ661

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3S

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3UQ721

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3UG4

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3UGM210

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3UM4

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3WG10 BK00564

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3WG10

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3WG10 BK564

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3WG3

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3WG5 BK00564

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3WG5

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3WG6 BK00564 BGVW

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3WG6 BK00564

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3WG6CR BK23210

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3WG6GIT BK807

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3WG6GP

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3WG6GPX BK23238

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3WG6

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3WG7 BK00564

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3WG7

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3WG8 BK00564

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3WG8

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3WGM24 BK30564

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3WGM24HP

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3WGM24HPX



上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3WGM24

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3WM8 BK-102

上海伦信供应：德国巴斯夫 PA6 型号  B3Z BK30464

特性

PA6的化学物理特性和PA66很相似，然而，它的熔点较低，而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗

溶解性比PA66要好，但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响，因此使用PA6
设计

产品时要充分考虑这一点。为了提高PA6的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃纤维就是最常
见的

添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。对于没有添加剂的产品，PA6的收
缩

1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%（但和流程相垂直的方向还要稍高一些）
。

成型组装的收缩率主要受材料的结晶度和吸湿性影响。实际的收缩率还和塑件设计、壁厚及其它工艺参
数成

函数关系

以上型号概不俱全，如需了解请点来咨询本公司！

本公司欢迎各位新老客户来电咨询及洽谈！

本公司服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！欢迎各地客户来电！
来函订购！

热销地区：北京市,天津市,上海市,重庆市,河北省,山西省,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,河
南省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,四川省,贵州省,云南省,陕西省、安徽、福建、江西、山东、宁波、厦
门、青岛、南京、宁波、余姚、嘉兴、湖州、金华、衢州、台州、,甘肃省,青海省?上海、江苏、浙江?山
东、青岛、淮北、泰州、河北省?、山西省?、辽宁省?、吉林省?、黑龙江省、?江苏省?浙江省、?安徽省、
?福建省、?江西省、?山东省?、河南省、?湖北省?、湖南省?、四川省?、贵州省、?云南省?、陕西省?、甘
肃省青海省、广东省辽宁省,吉林省,黑龙江省?{全国各地含运费，可送货上门
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