
厂家直销录音棚琴房ktv审讯室装饰装修材料隔音板

产品名称 厂家直销录音棚琴房ktv审讯室装饰装修材料隔
音板

公司名称 南宫市乾硕毛毡制品有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 成分及含量:聚酯纤维
产品规格:1.22m*2.42m*9mm
产品密度:1200--1400（g/㎡

公司地址 河北省邢台市南宫市段芦头镇王尔庄495号（注
册地址）

联系电话  18832934168

产品详情

产品名称；聚酯纤维吸音板

产品名称；录音棚、琴房、ktv、幼儿园墙面装饰装修材料隔音板

产品名称；录音棚、琴房、ktv、审讯室、幼儿园墙面装饰装修材料隔音板

产品名称；阻燃环保吸音板

产品名称；幼儿园环保吸音板装饰用材料聚酯纤维吸音板隔音板

产品名称；吸音毛毡板、吸音板、品质吸声板

  

品质标准中国纺织行业标准（FZ）

成分及含量；聚酯纤维

价格：质量的  130元/张

产品规格；1.22m*2.42m*9mm

产品密度；1200--1400（g/㎡）

环保等级；EO级环保



吸音系数；0.8---1.10

具体用途；照片墙、展板,装饰

颜色；白色、米黄色、浅驼色、浅灰色、月光灰色、深灰色、深驼色、黑色色、浅红色、大红色、酒红
色、桃红色、玫红色、桔红色、紫罗兰色、紫红色、浅绿色、翠绿色、宝石绿色、墨绿色、浅蓝色、电
信蓝色、天蓝色、深蓝色、淡黄色、桔黄色、粽檬黄色、金黄色、浅咖啡色、红咖啡色、深咖啡色、深
棕色、肉桂色、粟色、青铜色、金铜色、

材料特性

聚酯纤维经高技术热压并以茧棉形状制成，实现密度多样性确保通风，成为吸音及隔热材料中的产品，
在125~4000HZ噪声范围内吸音系数达到0.9以上，根据不同需要缩短调节混响时间，清除声音杂质，提高
音响效果，改善语言的清晰度。产品具有装饰、保温、阻燃、环保、轻体、易加工、稳定、抗冲击、维
护简便等特点。成为室内装修的装饰吸音材料。

吸音性能

     1、聚酯纤维吸音板和其他多孔材料的吸音特性类似,吸音系数随频率的提高而增加,高频的吸音系
数很大,其后背留空腔以及用它构成的空间吸音体可大大提高材料的吸音性能。降噪系数大致在0.8～1.10
左右,成为宽频带的吸音体。

物理力学性能。

     2、 聚酯纤维吸音板具有吸音隔热保温特性,而且板的材质均匀坚实,富有弹性、韧性、耐磨、抗冲
击、耐撕裂、不易划破、板幅大（9×1220×2440㎜）。

产品多样；

       1、聚酯纤维吸音板有40多种颜色,可以拼成各种图案。表面形状有平面、方块（马赛克状）、
宽条、细条。板材可弯成曲面形状。可使室内体形设计更加灵活多变，富有效果。甚至可以将艺术画通
过电脑复印在聚酯纤维吸音板上。

防火性能：

        影剧院、歌舞厅、礼堂、多功能厅、体育馆等公众集聚的活动场所吸音材料的防火性能是至
关重要的。聚酯纤维吸音板经防火检测中心对防火参数的检验，结果表明具有较好的防火性能，符合标
准GB8624B1级要求。

安全性；

      聚酯纤维吸音板的安全性表现在两个方面，一方面材料优异的力学性能，质轻、受冲击破坏后
不会像一些脆性材料如穿孔石膏板及水泥纤维加压板等产生碎片或碎块存在坠落的危险。另一方面是有
害物质的释放，经有关部门检测，其甲醛释放量标准要求≤1.5㎎/1，检测结果为0.05㎎/1。达到标准GB1
8580-2001E1级要求，符合直接用于室内装潢的要求。

清洁简便性；

     除尘容易，维护简单。灰尘及杂质，用吸尘器和掸子轻弹即可。较脏处也可以用毛巾加水和洗涤
剂擦拭。



聚酯纤维吸音板适用于歌剧院，影剧院，录音室，录音棚，播音室，试音室，电视台，电台，商务办公
厅，多功能厅，会议室，演播厅，音乐厅，大礼堂，体育馆，休闲娱乐城，酒店，KTV，BAND房，别
墅或家居生活等对声学要求较严格的场所。

1：关于运输

本店所有产品均为建材类，属于大众商品。一般采用物流送货反方式运输，少量可发快递。

2：关于运费

本店不承担所有的材料运费，阿里上标的运费并非实际运费，具体运费下单前请联系

3：关于提货

货物到达客户所在地时，物流公司默认匹配离您近的提货网点并且电或短信通知提货，为保障货物安全
，您需要提供有效证件前往提货网点提货。

4：发货时间

现货产品14:30分前付款当日发货，14:30以后则次日发货，如遇周日则顺延。定制类产品因工序不一，实
际发货时间以双方约定为准。

5：运输时间

江浙沪地区一般2-4天可到，其余省市地址则以物流公司公布时间为准，一般5-7天可到；货物运输过程
中可自助查询或者联系跟进。
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