
电子拉力试验机,广州标际拉力机,软包装检测仪器

产品名称 电子拉力试验机,广州标际拉力机,软包装检测仪
器

公司名称 广州标际包装检测设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:广州标际
型号:GBL-L
测力范围:0~300N

公司地址 广州经济技术开发区锦秀路明华三街1号振兴工
业大厦303房

联系电话  15327239559

产品详情

广州标际GBL-L普及型单柱式电子拉力机适用于对各种塑料薄膜、纸铝塑复合膜、各种软质弹性材料、
橡胶片材、胶粘带、胶粘剂、纸张、无纺布等包材进行拉伸、剥离、热封、撕裂等力学性能测试。具有
精度高、操作方便、直观可靠以及应用广泛的优点，符合国家技术监督部门对试验技术的要求，广泛应
用于质检、药**检、科研、包装、薄膜、食品、药***、日***化等行业。

 

执行标准：

GB8808、GB13022、GB/T1040、GB4850、GB/T7753、GB/7754、GB/T453、GB/T17200、GB/T16578.1、QB/
T1130、GB/T 2791、GB/T 2790、 GB/T 2792、GB/T 7122、GB/T 10004、GB/T 17590、JJG 139、GB/T
6344、GB 10808、YBB00112003、YBB00102003、YBB00132002、YBB00202004、ASTM D828、ASTM
E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358

 

产品特点

*可做拉伸、剥离、热封、撕裂等测试。

*宽度、速度、厚度、夹距多参数变量设定。

*液晶显示屏，显示测试数据和工作状态。

*内置热敏打印机，可打印测试报告。



*采用进口核心部件，精度高，使用寿命长。

*高采样速率（50次/秒），测试数据精确可靠。

*三级安全保护；设紧急停止开关，安全有保障。

*桌上型立柱结构，美观精巧，坐位操作，轻松自然
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