
硅磷晶水处理器

产品名称 硅磷晶水处理器

公司名称 安徽励进环保科技有限公司

价格 3500.00/台

规格参数 品牌:励进
联系人:蒋经理
手机:17555123030

公司地址 蚌埠市黄山大道8318号（上理大科技园蚌埠基地
产业发展南区9号楼三层301室）（注册地址）

联系电话 0552-3063110，400-0552-110 17555123030

产品详情
硅磷晶水处理器产品简介
硅磷晶罐是硅磷晶水处理中不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来拦截加药罐中的硅磷晶球,以保护阀门及设备的正常使用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其球体被阻挡,而清洁的滤液则由硅磷晶罐出口排出,当需要清洗时,只要将硅磷晶取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。

硅磷晶水处理器工作原理
硅磷晶罐接入 管道系统后,水由下部进水口进入罐内,经硅磷晶球体空隙后的水从出水口流出,当罐体中硅磷晶通过网芯时,由于体积大于网芯孔,而被截留在网芯中。罐内药剂通过水流冲击产生布朗运动,此时药剂缓溶于水中,就可正常发挥它的药理作用。
 
硅磷晶水处理器产品特点
1、结构紧凑,外形尺寸小,便于现场的布置和安装。罐体上的视镜可直观查看硅磷晶消耗情况。
2、进、出水口结构为上下分体式,网板材质及结构大限度提高水流的过流面积,有效减少硅磷晶球体产生的水阻,保证运行可靠不发生卡、堵、塞现象。
3、设备安装时可在系统不停产的状态下进行,不影响设备的正常运行,不会造成二次污染,节约开支。

硅磷晶水处理器使用说明
1、首先应检查设备外观是否有损坏,如检查无异常,再进行安装。
3、设备安装形式应为旁通式安装,以满足在不停机状态下加装硅磷晶药剂的需要。
4、设备主体大外径距墙体距离不小于1000mm,设备间距离不小于1500mm。
5、设备进水口、出水口、旁通管均需加装阀门。
6、硅磷晶罐通过的水温应低于30度,出水口加装单向阀防止热水倒流。
7、当系统长时间停用时取出罐体中的硅磷晶,风干后存放。
 8、后期维护:硅磷晶在每吨水中含量应1~5克即可达到预期效果,因此用户需每隔3~6个月补充一次药剂。
 

硅磷晶水处理器应用领域
1、生活设施领域:各式热水锅炉、中央空调、换热系统、家用中央空调、壁挂锅炉等。
2、工业通用设备:空压机、制冷机、换热器、冷却器等。



3、特殊行业应用:食品、制药、酒类等行业用水设备的防垢、除垢、磁化、杀菌灭藻。
硅磷晶水处理器主要技术指标
 1.适用介质:自来水、冷却水、工业用水、地下水,总硬度≤ 650mg/L(CaCO3); ydwf6
 2.压力损失:<0.007~0.05Mpa;
 3.工作环境温度:≤55℃;
 4.被处理介质温度:≤30℃
 5.设备出水加热温度:≤105℃; ydwf6
 6.低运行压力:0.1Mpa(特殊安装应用低压-0.07Mpa), 高运行压力:(标准设备)0.6Mpa
 
 以上是硅磷晶水处理器的详细信息，如果您对不锈钢硅磷晶罐的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系励进获取硅磷晶水处理器的新信息。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

