
河南高压表本地生产上市企业推荐

产品名称 河南高压表本地生产上市企业推荐

公司名称 郑州三晖电气股份有限公司

价格 800.00/台

规格参数 品牌:三晖
型号:DSZ1316
电流规格：:1.5(6)A

公司地址 郑州市经济技术开发区第五大街85号

联系电话 67391386 13613847215

产品详情

                       河南高压表生产厂家

何为三相电表中的高压表呢？对于三相三线电表而言，就是经过电压互感器变比下来的100V的三相电能
表，其高端产品就是DTZ1316系列的0.5S级三相三线智能电能表，该仪表能精确地计量组合无功电能、正
反向有功电能、四象限电量无功电能等电量数据，能准确记录正向有功、组合无功需量，能实时测量处
理有功功率、无功功率、视在功率、电压、电流、功率因数和频率等电网参数；能实现分时控制、抄表
日电量需量数据自动存储；还能实现负荷曲线大容量记录、电网质量记录、仪表当前运行状态记录、电
网事件记录等功能。 该表还具有红外、RS485等通信接口和可扩展辅助电源功能,是实现电能分时计量和
高效核算工作的理想智能设备。

    该仪表采用大规模集成电路和SMT加工工艺,其设计、制造均具备现代国际先进水平。该仪表选用
大品牌关键元器件，高可靠、长寿命；选用耐热阻燃且综合性能较好的PC+ABS材料底壳和罩壳，结构合
理紧固耐用，防雨淋，绝缘和密封性能优良；该仪表时钟电池和停电抄表用电池相互独立，停电抄表用
电池设计合理，易于更换和维护。

其主要技术参数如下：

主要技术参数

技术标准

GB/T 17215.211-2006、GB/T   17215.322-2008、GB/T 17215.323-2008、GB/T   17215.301-2007、DL/T
614-2007、DL/T   645-2007

规格



电压

3×100V

电流

1.5(6)A

电压测量范围

0.7Un~1.2Un

准确度等级

有功

0.5S级

无功

2级

工作温度

-10℃~+45℃

极限工作温度

-25℃~+55℃

相对湿度

≤75%

启动电流

互感器接入式: 1‰In(0.5S级)

整机功耗

线路供电

电压线路＜1.5W﹑6VA，电流线路＜0.2VA

辅助电源供电

电压线路＜0.5VA，辅助电源＜10VA

产品寿命

＞15年



时钟误差

≤0.5s/d（23℃）

电池寿命

10年

脉冲输出宽度

（80±20）ms（DC）

外形尺寸

265mm×170mm×75mm（长×宽×厚）

质量

约1.9kg
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