
混凝土嵌缝用双组份聚硫密封膏价格

产品名称 混凝土嵌缝用双组份聚硫密封膏价格

公司名称 河北瑞博橡塑制品有限公司

价格 14.00/千克

规格参数

公司地址 河北省衡水市景县留府工业区

联系电话  13166570832

产品详情

混凝土嵌缝用双组份聚硫密封膏价格 

 施工方法 ：1 .施工前要除去被粘表面的油污 , 附着物 , 灰尘等杂物 , 保证被粘表面干燥 , 平整 ,
以防止粘接不良。 2 .按设计要求 , 向接缝内填充背衬材料。 3 .设计要求使用底涂液的工程 ,
或长期浸水部位的密封 , 需要涂底涂液涂刷在被粘表面上 , 干燥成膜。 4 .按说明书给定的配合比 ,
将两个组份混合均匀 , 即可使用 , 不论机混或是手工混合 , 都应达到色泽均匀无色差。 混
合时应防止气泡混入 , 涂胶时应防止气泡混入 , 压实 , 填平密封处  

双组份聚硫密封膏使用注意事项：1、B组份液体要全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。该密
封胶配制均匀后应尽快用完（适用期2小时）避免膏体固化（固化后不能再施工）造成浪费。
2、施工界面安装要干净和干燥否则影响密封胶的粘结力。 3、施工完毕后48小时内避免水冲雨淋。 我厂
生产的双组份聚硫密封胶具有以下优点，颜色改为单独桶装，解决市场上调和好后的成品均为单一黑色
；可通过不放或少放黑颜色来实现施工方有特殊要求 的白色或灰色膏体；由于我公司调改的配方，实现
了成品表干时间快、整体固化时间快并且粘结力强的特点，为施工方赶工程进度争取时间和质量。
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