
高柔性拖链电缆生产厂家

产品名称 高柔性拖链电缆生产厂家

公司名称 上海嘉柔电线电缆有限公司

价格 15.90/米

规格参数

公司地址 中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层

联系电话 13918237936 13918237936

产品详情

移动设备专用高柔性拖链电缆适用于连续往复运动下的安装，特别是工业场所中油污严重，干燥或潮湿
环境，如现代化机械手臂，物流系统，自动化生产设备，操控系统，电子设备等需要电缆具有一定的抗
干扰能力。

常规有三种屏蔽方式：① 铝箔屏蔽；② 镀锡裸铜丝屏蔽；③ 铝箔+镀锡裸铜丝屏蔽；

根据用户所使用的环境要求及价格，作不同选择。电缆因为磨损，拉脱，挂和散乱，常把电缆放入电缆
拖链中或设备连接中，电缆放在拖链中实现来回移动。

① 移动设备专用高柔性拖链电缆具有机械强度高、柔性、高耐磨、耐老化、抗开裂、防霉菌、耐潮湿
及耐酸碱侵蚀的特性， 在低温条件下具有柔软的特性，适用于电子、高端民用等特殊环境。②
随着现在自动化设备的普遍应用，拖链电缆也随着需求在慢慢改进。比如现在的链电缆就有圆形 和扁形
区分。一般的机器人、数控机床设备使用的都是圆形为主。但是一些大型的起重设备现在也需要到本电
缆，起重设备现在使用的链里面的线缆都是扁形的为主，拖链以及线缆解决了以往起重设备的接线形式
使得线缆的寿命比以往的要高3倍以上。③ 拖链电缆的弯曲半径都是在电缆本身外径的6-8倍。比一般的
普通线缆的弯曲要小很多。电缆外护套分PVC、NBR、PUR材料。常见的是以PVC为主，这种材料的价
额比较低廉，生产出来的拖链电缆，能达到一般性的要求。如果是一些比较高端的机械或者是移动速度
很快的，可使用PUR护套。PUR护
套的线缆虽然说造价较高，但是使用起来比PVC和NBR的性能要强2-2.5倍以上。

移动设备专用高柔性拖链电缆特殊柔性结构设计，柔软、耐弯，适用于高频移动弯曲场合下的安装使用
；特殊改性性体丁晴材质护套，电缆耐磨、抗撕裂、耐候、耐油，耐气态、雾态形式腐蚀， 高密度镀锡
铜网屏蔽，能够有效的对抗电磁干扰，保证电缆的数据信号传输稳定；电缆内部可根据需要加入涤纶丝/
芳纶丝等抗拉材质，增加电缆的抗拉性能，满足使用需求。

移动设备专用高柔性拖链电缆产品介绍：

1、认证：通过CE和RoHS认证；2、芯数：1-60芯、0.2-180；3、设计使用循环弯曲寿命为800万次-1000万
次不等；4；主要特点：超耐磨（适合恶劣的工作环境），耐低温（-55℃工作温度照常工作），耐扭转



；5、具有柔性、移动、超耐磨、耐油、耐弯曲、耐扭转、耐折、防紫外线、耐弱酸碱、耐候性等性能。
聚氨酯电缆特点： 聚氨酯材料性能稳定； 有着与橡胶一样的耐磨、柔软、耐高低温的特点；但其加工工
艺却比橡胶简单；在-60℃低温的情况下，仍能保持良好地弯曲性能。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

