
飞利浦BBP500油站灯 100W嵌入式罩棚灯

产品名称 飞利浦BBP500油站灯 100W嵌入式罩棚灯

公司名称 佛山市大翰电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:飞利浦
型号:BBP500
类型:LED油站灯

公司地址 青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号

联系电话 0757-82268016 18923171533

产品详情

飞利浦BBP500 LED 110 PSU油站灯100W嵌入式罩棚灯带应急

产品主要特点:

一、’高效节能：系统效率高达110lm/W以上，比金卤灯节能56%以上，配合控制系统，绿动升级高至85

%。

二、持久可靠：5万小时长寿命，防护性能优（IP65，IK08），散热设计较好，系统性能持久可靠。

三、专业配光：优化垂直空间照明，降低眩光，体验舒适；四种配光可选，准确打造优秀照明方案（对

称/非对称，宽光/中光）

四、灵活应用：三种安装方式适应不同环境需要（吸顶-罩棚/户外柱体/墙体表面；嵌入）。

五、简易安装：模块化设计简易维护，无需工具；1:1尺寸设计，直接替换Mini300，实现LED照明升级

产品使用性能：

1.长达5万小时的寿命-Mini500选用的优质LED颗粒及高性能的驱动器确保整灯使用寿命长达50000小时，



并在5万小时后仍有高达70%的光输出。

2.良好的散热处理-散热处理是影响LED灯具性能和使用寿命的关键技术。Mini500从产品开发就详细考虑

了有关的设计，确保产品具有良好的散热性能。

3.高强度压铸铝灯体–IK08-完全压铸铝灯体可以确保灯杆安装的强度，并有助于散热和灯体内部元器件

的长效使用。

4.整灯IP 65 防水防尘等级-整灯IP65防护等级不仅保证使用周期内良好的照明性能，更减少维护周期和成

本。Mini500内置不粘合的高品质硅胶密闭圈以及呼吸器，其专业的结构设计保证在使用寿命周期内达到

IP65的防护等级

飞利浦照明方案能将加油站变为品牌地标，营造欢迎的氛围，让驾驶者渴望在此稍事休息，放松和振作

精神。飞利浦罩棚照明方案提供垂直面照明，让顾客倍感舒适，进而提升品牌忠诚度。与常规解决方案

相比，选择 LED 罩棚照明最高可节能 90%。再结合智能能源管理系统优化照明亮度，规划维护工作，还

能进一步的节能。飞利浦加油站照明方案基于先进的照明设计专业技术，能够提供全球和本地应用支持

，物流和销售部门遍布世界各地，完全免去您的后顾之忧。

飞利浦100W LED油站灯Mini500 G2 BBP嵌入式/BCP吸顶式/BGP500杆装式

飞利浦100W LED油站灯mini500 G2  BCP500吸顶式带应急功能 配飞利浦MR16 LED灯杯

飞利浦mini500 G2  BBP500嵌入式LED110 油站灯100W批发报价

产品材质：

飞利浦LED油站灯具由高强度冲压铝制成

表面喷涂静电粉未，提高了防静电功能。

反射器由高纯铝打造外涂飞利浦专利特殊涂层

提高反射率，更加节能。

BCP吸顶式低天棚LED灯具采用耐高温钢化玻璃

厚度达到5mm，更加耐热。

灯具边框及底盘由镀锌钢板制成，



更加耐磨损，大大的提高了BCP灯具本身的使用寿命，

采用硅树脂垫圈使灯具本身同玻璃更加的贴紧，达到较高的防水效果螺丝使用不锈钢螺丝，提高螺丝的

耐磨损程度，使用更长久。

Mini500G2罩棚灯使用广泛，主要应用：

1、加油站、罩棚、引道、周边区域

2、室内照明：工业、商场、运动场馆、公共区域

3、公共场所：健身房、体育场等

4、 室外照明：交通运输、停车场、小型球场、景观照明

飞利浦Mini500灯具坚固可靠，高效节能，易于安装和维护。我们还提供可通过手机应用程序控制的灯具

，用户可随心所欲地调整设置，甚至查看灯具状态，令维护较加便捷

光型选择多样，无论何种罩棚设计，均可选择到合适的款，实现良好照明效果，较大限度减少溢散光 

运用智能手机或笔记本电脑的蓝牙功能，即可轻松实现无线管理 

灯具内置定时触发，因此您可以随心定制各项设置   

无需借助登高工具，轻松读取灯具状态并更改设置    LED

灯可瞬时启动，较长的使用寿命能够降低维护成本   250W & 400W HPI (MPF)、250W & 315W CDM

(Mini300) 或竞争产品改造方案    运动检测装置结合日光传感器，进一步节省能源 

轻便设计易于安装，一人即可轻松完成   即插即用   

主从模式减少配备传感器的灯具数量，降低投资成本   与 HPI 系统相比，可节能 90%
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