
PA66美国首诺公司 中国代理商

产品名称 PA66美国首诺公司 中国代理商

公司名称 上海可域塑化有限公司

价格 .00/个

规格参数 PA66美国首诺:首诺PA66代理商

公司地址 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室

联系电话 13611909968 13611909968

产品详情

美国首诺PA66价格、报价代理商优势：证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，优异，当天下订当
天发货。PA66美国首诺价格、报价代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质
报告，UL黄卡、等等。 

PA66美国首诺价格、报价:公司成立以来，先后与美国杜邦、帝人、美国首诺、德国巴斯夫、等众多供货
商建立并保持着深度的合作关系

美国首诺PA66

PA66/R533主要性能：33%玻纤、润滑剂、刚性高、经润滑、高强度、脱模性能良好。

PA66/R533H主要性能：33%玻纤、热稳定剂、润滑剂、刚性高、经润滑、高强度、热稳定性。

PA66/R543H主要性能：42%玻纤、热稳定剂、润滑剂、高刚性、抗溶解、耐油、抗蠕变性、高强度。

PA66/20NSP主要性能：成核剂、润滑剂、高刚性、生产阶段快、有核、脱模性良好。

PA66/R-220主要性能：40%矿物、热稳定剂、高刚性、耐油、抗溶解、抗撞击性良好、延展性。

PA66/R525H主要性能：25%玻纤、热稳定剂、润滑剂、耐油性、经润滑、良好的流动性、耐水解、抗冻
、耐化学性良好

PA66/41H主要性能：冲击调节器、热稳定剂、润滑剂、改良抗撞击性、耐油、抗溶解、耐磨蚀性良好。

PA66/50BWFS主要性能：刚性高、着色性好、耐油性能、高强度、抗溶解、耐磨蚀性良好、良好的颜色
稳定性。

PA66/909主要性能：25%玻纤、润滑剂、阻燃剂、刚性高、抗破裂性良好、阻燃性能、高强度、韧性良



好、经润滑、脱模性良好。

PA66/ECO-315主要性能：润滑剂、阻燃剂、低密度、脱模性良好、无卤、韧性良好、延展性。

PA66/M344主要性能：润滑剂、阻燃剂、低密度、韧性良好、延展性、脱模性良好。

PA66/R530H主要性能：30%玻纤、热稳定剂、润滑剂、经润滑、耐水解、抗冻、抗蠕变性、抗溶解性、
耐疲劳性、抗氧化、耐汽油。
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