
黎明液压滤芯LH1300R020BNHC供应厂家

产品名称 黎明液压滤芯LH1300R020BNHC供应厂家

公司名称 固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂

价格 86.00/个

规格参数 品牌:晴空
型号:齐全
产地:廊坊

公司地址 河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各
庄村

联系电话 0316-6175948 15932620787

产品详情

黎明液压油滤芯LH1300R020BNHC供应厂家，黎明液压滤芯LH1300R020BNHC用于液压、润滑系统的压
油过滤，滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制系统的污染度，保障系统的安全高效运行。
滤芯滤层采用不复合玻璃纤维滤材，强度高，耐高温耐腐蚀，纳污容量大，过滤性能好。滤芯内支撑网
为1.5MM厚螺旋焊接圆孔网，支撑力大，抗压力强。滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀
能自动打开，保证系统正常运转。    黎明液压滤芯的损耗过程，主要是污染物对黎明滤芯的堵塞。 
污染物加载一个黎明滤芯污染物加载过程就是堵塞滤芯通孔的过程。当黎明滤芯被污染颗粒堵住时，能
够通过液流的孔减少，要保证通过滤材的流量，压差就要增大。 在初始阶段，由于黎明滤芯上有许多孔
，通过黎明滤芯的压差增长很慢，堵塞的孔对整个压力损失影响很小。可是，当堵塞孔达到一个值时，
堵塞非常迅速，在这一点，通过黎明滤芯的压差上升非常快。一个黎明滤芯滤材孔的数量、尺寸、形状
和分布表明了为何一个滤芯比另一个滤芯寿命长的原因。 对于一给定厚度和过滤精度的滤材，滤纸比玻
纤滤材的孔少，因此，滤纸材料的滤芯就比玻纤滤材的滤芯堵塞快。多层玻纤滤材的滤芯能够容纳更多
的污染物，当液流通过滤芯是，各个滤层滤除不同尺寸的颗粒，后层滤材中小的孔不会被大的颗粒堵塞
，这些后层黎明滤芯滤材的小孔仍然过滤流体中大量的小颗粒。    如何挑选高质量黎明液压油滤芯，
面对如今混乱的黎明滤芯市场，消费者是不是为了买到高质量的滤芯而感到头疼呢。确实现在黎明滤芯
厂家的产品外观都差不多，想买到质量好的黎明滤芯很不容易。那么怎样知道黎明滤芯的质量好坏呢，
我帮大家推荐几种方法。 质量好坏要看滤芯使用一段时间后液压油有没有以下这些特点： (l)合适的粘度
和良好的粘温性能，以保证液压元件在工作压力和工作温度发生变化的条件下得到良好润滑、冷却和密
封。 (2)良好的极压抗磨性，以保证油泵、液压马达、控制阀和油缸中的摩擦副在高压、高速苛刻条件下
得到正常的润滑，减少磨损。 (3)优良的抗氧化安定性、水解安定性和热稳定性，以抵抗空气、水分和高
温、高压等因素的影响或作用，使其不易老化变质，延长使用寿命。   黎明液压滤芯型号：

NLX-25×1、NLX-25×3、NLX-25×5、NLX-25×10、NLX-25×20、NLX-25×30

NLX-40×1、NLX-40×3、NLX-40×5、NLX-40×10、NLX-40×20、NLX-40×30



NLX-63×1、NLX-63×3、NLX-63×5、NLX-63×10、NLX-63×20、NLX-63×30

NLX-100×1、NLX-100×3、NLX-100×5、NLX-100×10、NLX-100×20、NLX-100×30

NLX-160×1、NLX-160×3、NLX-160×5、NLX-160×10、NLX-160×20、NLX-160×30

NLX-250×1、NLX-250×3、NLX-250×5、NLX-250×10、NLX-250×20、NLX-250×30

NLX-400×1、NLX-400×3、NLX-400×5、NLX-400×10、NLX-400×20、NLX-400×30

NLX-630×1、NLX-630×3、NLX-630×5、NLX-630×10、NLX-630×20、NLX-630×30

NLX-800×1、NLX-800×3、NLX-800×5、NLX-800×10、NLX-800×20、NLX-800×30

NLX-1000×1、NLX-1000×3、NLX-1000×5、NLX-1000×10、NLX-1000×20、NLX-1000×30  

晴空滤芯厂FAX系列黎明液压油滤芯
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