
pa66 法国罗地亚a218v40

产品名称 pa66 法国罗地亚a218v40

公司名称 东莞市通标高分子材料有限公司

价格 33.00/kg

规格参数 品牌:法国罗地亚

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号

联系电话  13798889487

产品详情

东莞市通标高分子材料有限公司

 本公司长期供应PA66(聚酰胺)尼龙双6塑胶尼龙)尼龙双6,价格优惠,质量保证,欢迎咨询洽谈！ 

供应pa66 上海罗地亚 a205f 高流动普通级

供应pa66 上海罗地亚 a20v25 含磷阻燃级

供应pa66 上海罗地亚 a216v15 玻纤增强15％,

供应pa66上海罗地亚a216v30玻纤增强30％,

供应pa66 上海罗地亚 a218wv30 玻纤增强30％

供应pa66 上海罗地亚 a218wv35 玻纤增强35％

供应pa66 上海罗地亚 a221、a246m、b50h1 注塑级

供应pa66上海罗地亚ar218v30玻纤增强30％,ul94v0

供应pa66 韩国罗地亚a216 、a216v30 、 rc4-v33、s60 g1 v30

供应pa66 法国罗地亚a216v15玻纤纤维增强15％

供应pa66 法国罗地亚a216v30玻纤纤维增强30％

供应pa66 法国罗地亚a216v33玻纤纤维增强33％

供应pa66 法国罗地亚a218v35玻纤纤维增强35％



供应pa66 法国罗地亚a218v30玻纤纤维增强30％ 阻燃

供应pa66 法国罗地亚a218v25玻纤纤维增强25％ 阻燃

供应pa66 法国罗地亚a218v40玻纤纤维增强40％ 阻燃

供应pa66 美国首诺 r533h 高强度 耐水解，食品级

供应pa66 美国首诺 r543h hb耐热性

供应pa66 美国首诺 21spc 通用级 v-2

供应pa66 美国首诺 m344 bk 阻燃性 韧性

供应pa66 美国首诺 50bwfs 通用级

代理rhodia 法国罗地亚pa66 a221       注塑级纯树脂刚性和尺寸稳定性良好

代理rhodia 法国罗地亚pa66 a230f      注塑级纯树脂良好的低温抗冲击性

代理rhodia 法国罗地亚pa66 a218      纯树脂尼龙66良好热稳定

代理rhodia 法国罗地亚pa66 a246m      超韧超高抗冲击强度尼龙66

代理rhodia 法国罗地亚pa66 a20v25     25％玻纤增强 无卤红磷防火v0

代理rhodia 法国罗地亚pa66 a20v35     35％玻纤增强 无卤红磷阻燃 ul94-v0

代理rhodia 法国罗地亚pa66 a216v30    30％玻纤增强 良好的热稳定性

代理rhodia 法国罗地亚pa66 a216v30y17 玻纤含量30％和热保护稳定剂   

代理rhodia 法国罗地亚pa66 a216v50    玻纤增强50％低吸收尺寸稳定

代理rhodia 法国罗地亚pa66 a218v30    30％玻纤增强 耐高温热稳定

代理rhodia 法国罗地亚pa66 a218v25    33％玻纤增强 耐高温热稳定

代理rhodia 法国罗地亚pa66 a218v40    40％玻纤增强 高强度高钢性尺寸稳定

代理rhodia 法国罗地亚pa66 a218v45    45％玻纤增强 高强度高钢性尺寸稳定

优点: 

1、具高抗张强度 

2、耐韧、耐冲击性特优 

3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优 

4、低温特性佳 



5、具自熄性

用途: 

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、油管、油箱及一些精密
工程制品。亦可制成薄膜用作包装材料。此外?还可用于制作医    疗器械、体育用品、日用品等.

电子电器: 

连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车:

散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座
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