
南昌恒温恒湿培养箱厂家

产品名称 南昌恒温恒湿培养箱厂家

公司名称 江西普桑达试验设备制造有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 型号:BY-260A/B
品牌:poosanda
产地:江西南昌

公司地址 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一
路555号5栋

联系电话 0791-85101329 18501065022

产品详情

南昌恒温恒湿培养箱容积可选择：50升、80升、100升、150升、225升、408升、800升、1000升（更多容
积及尺寸可业务员选择）

南昌恒温恒湿培养箱温度范围可选择：0℃ ～ +150℃；-20℃ ～ +150℃；-40℃ ～ +150℃；-60℃ ～
+150℃；-70℃ ～ +150℃；

一、控制系统：触摸屏控制器或薄膜按键式控制器任选一

设备配置韩国进口“TEMI” 系列液晶显示可编程温度控制器或日本进口“OYO”温湿度控制仪表，智
能型高精度数显PID微电脑温度控制仪表，薄膜式按键，触控式设定、数位及直接显示，湿度直接显示
百分比，感温传感器采用PT100铂电阻测试器。温度控制采用热平衡调温方式。用韩国进口“TEMI880” 
液晶显示可编程温度控制器可以做程序试验，可以有多组多段编程操作，定值和程序任选，时间任意设
定的功能。设备的主要电器元件如断路器、交流接触器、小型继电器均采用“施耐德”品牌，其他电器
附件采用国产知名品牌。

二、箱体结构描述：全不锈钢外观或A3冷轧钢板喷塑外观随客户选择

A  设备内外均采用优质钢材料，使用国内目前先进的加工设备加工成型，设计合理，经久耐用。设备
在符合国家标准的前提下，各方面性能都稳定的基础上更具备实用性和便于控制。并且，该设备具有容
易安装、操作简单，基本上不需要日常维护等特点。

B  设备外壳采用不锈钢或A3钢板控机床加工成型，易清洁，耐老化，具有经久耐用，抗磨损，耐腐蚀
等特点。

C  内胆为优质SUS304，8k镜面不锈钢板，光亮，美观，耐腐蚀。                          



D  保温材质:高密度硅酸铝纤维棉，硅酸铝棉比同类玻璃纤维面具有耐温高，传热系数低，等特点，保
温厚度为100mm，确保试验室内温度不会传导到设备外部，使试验试验温度更精准。

E  试验箱门中心的位置安装一个观察窗口，用以观测室内试样的变化。观察窗采用三层中空钢化玻璃,
内外双层胶合片式导电膜，具有透明、隔热、不易产生蒸汽结霜等优点，配有优质照明灯，可在光线不
足时辅助观看试验箱内试验情况。

F  内循环系统采用台湾耐高低温高湿长轴电机，配有耐高低温之铝质多翼式叶轮,以达强制对流垂直扩
散循环，使实验室内的温度均匀并保持恒定。

G  试验箱门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性硅胶密封条以确保测试区的密闭，大门板材料为不
锈钢制成，美观，耐用，采用无反作用门把手，操作更容易，经久耐用，不易损坏。

H  引线测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(直径50mm，标配一个，孔径和孔数如需增
加可在订货时要求)。

I  设备的制冷系统安装在底部，采用法国进口泰康牌，以确保在规定的时间内将温度或湿度降到所要求
的数值

J  机器底部安装高品质可固定式PU活动轮，可以很方便地将机器移到指定位置，再将脚轮固定。

K  设备的控制部分设计在设备的右侧，分布有温控仪、控制开关等，操作方便，简单，易于维护。

随机配置：

1）内嵌发热体的大型真空钢化玻璃观察窗1块。

2）测试孔内径￠50mm孔1只,附发泡硅胶塞1只（安装到用户指定的位置，可根据客户要求另加）。

3）不锈钢隔层2块，配不锈钢支撑8只。

三、南昌恒温恒湿培养箱性能参数：型号解释：BY-260A/B中"A”代表触摸屏控制器；“B”代表薄膜按
键式控制器

平衡调温控制系统（BTHC）+特殊设计之风扇送风强制循环系统,以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热等
于热湿损耗量,故能长期稳定的使用。

在无试验负荷、无层架情况下稳定2小时后测定的性能。另外，关于温度上升及下降时间是指风冷式在室
温＋25℃,空载时的性能。

温度范围: 0℃~100℃；-20℃~100℃；-40℃~100℃；-70℃~100℃

控温精度：±0.1℃

湿度波动度：±2.5%RH

温度波动度:±0.5℃.

温度偏差：±1.0℃

温度均匀度: ≤2.0℃.



降温速率：0.7-1.2℃/min(非线性空载)

升温速率：1.0-3.0℃/min(非线性空载)

湿度范围：20——98%RH（温湿度范围见下图，深色区）

湿度波动度：±2.5%RH

湿度均匀度：≤3.0%RH

湿度偏差：±2.5%RH

电源:AC 220V 50/60HZ.

电压变动充许值: 定格电压的±10%.

四、南昌恒温恒湿培养箱内箱尺寸：40×50×40cm（80升）；40×50×50cm（100升）；40×60×50cm（
120升）；50×60×50cm（150升）；50×75×60cm（225升）；60×85×80cm（408升）；100×100×80cm
（800升）；100×100×100cm（1000升）。设备的外箱尺寸与设备*终安排位置情况，如门尺寸，楼梯电
梯尺寸等有着重要关联，因此在选购时应明述（外形可以选择）

交货说明：供方负责送货上门，安装调试操作介绍，直到需方员工独立操作为止。质量保修期壹年，自
安装验收之日起计。供方承诺终生提供备件，售后服务必须到现场解决的，供方在客户指定时间之内到
达现场。

北京工厂地址：北京市昌平区兴寿镇兴寿村17号

南昌工厂地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路555号5栋
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