
德国巴斯夫（PA66）中国总代理商

产品名称 德国巴斯夫（PA66）中国总代理商

公司名称 上海伦信塑化有限公司

价格 13.00/KG

规格参数 德国巴斯夫PA66:德国巴斯夫PA66中国总代理商
PA66:PA66尼龙
德国巴斯夫:德国巴斯夫代理商

公司地址 上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二棟3081室

联系电话 18565596378 13437149353

产品详情

上海伦信塑化有限公司

德国巴斯夫PA66中国总代理商，本公司专业代理销售德国巴斯夫PA66塑胶材料，我们不仅为您提供PA66
综合物理性能指数、PA66价格，而且您可以选择相同用途性能的PA66原料的替换塑料。如果你是初次实
验用，请提供你的PA66用途及各项物性要求，我们将为你推荐合适的PA66塑料。我们公司德国巴斯夫货
源充沛，价格优惠，产品质量绝对优质!

德国巴斯夫PA66经销商热销：

热销代理：德国巴斯夫  PA66  材料牌号   A3ZG6 玻纤30% 高刚性.

热销代理：德国巴斯夫  PA66  材料牌号   A3X2G5 玻纤25% 红磷阻燃V0

热销代理：德国巴斯夫  PA66  材料牌号   A3X2G7 玻纤35% 红磷阻燃V0

热销代理：德国巴斯夫  PA66  材料牌号   A3XZG5 玻纤35% 红磷阻燃V0

热销代理：德国巴斯夫  PA66  材料牌号   A3EG3 玻纤15% 高刚性，尺寸稳定  



热销代理：德国巴斯夫  PA66  材料牌号   A3EG6 玻纤30% 高刚性，尺寸稳定

 

热销代理：德国巴斯夫  PA66  材料牌号   A3EG5 玻纤25% 高刚性，尺寸稳定 

热销代理：德国巴斯夫  PA66  材料牌号   A3EG7 玻纤35% 高刚性，尺寸稳定 

热销代理：德国巴斯夫  PA66  材料牌号   A3EG10 玻纤50% 高刚性，尺寸稳定 

热销代理：德国巴斯夫  PA66  材料牌号   A3WG6 玻纤30% 高刚性，高强度热稳定

热销代理：德国巴斯夫  PA66  材料牌号   A3WG7 玻纤35% 高刚性，高强度，热稳定 

热销代理：德国巴斯夫  PA66  材料牌号   A3HG6 玻纤30%机械部件和外壳,也用于电绝缘零件. 

热销代理：德国巴斯夫  PA66  材料牌号   A3HG5 玻纤25%机械部件和外壳,也用于电绝缘零件.

 

热销代理：德国巴斯夫  PA66  材料牌号   A3HG7 玻纤35% 高刚性，机械部件和外壳.

热销代理：德国巴斯夫  PA66  材料牌号   A3HG10 玻纤50% 高刚性，机械部件和外壳. 

德国巴斯夫PA66塑胶原料料筒温度：

喂料区 60～90℃（80℃）

区1 260～290℃（280℃）

区2 260～290℃（280℃）

区3 280～290℃（290℃）

区4 280～290℃（290℃）

区5 280～290℃（290℃）

喷嘴 280～290℃（290℃）括号内的温度建议作为基本设定值，行程利用率为35%和65%，模件流长与壁
厚之比为50：1到100：1

喂料区和区1的温度是直接影响喂料效率，提高这些温度可使喂料更平均



联系我们

本公司所销售产品均可开16%增值税发票；提供物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS(SGS)、物质
安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证等相关资料；免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务；如需试
料，了解产品相关信息及当日报价，敬请来电，在线咨询，或拨打客服直线，竭诚为您服务！
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