
TEP-M20220-B直流屏高频整流模块

产品名称 TEP-M20220-B直流屏高频整流模块

公司名称 乐清市琪德电气有限公司

价格 8900.00/台

规格参数 品牌:琪德
型号:TEP-M20/220-B
包装:纸箱

公司地址 温州中国浙江温州乐清市乐成镇市岭生态工业园

联系电话 0577-62563188 13326197551

产品详情

TEP-M20/220-B高频开关直流电源

TEP-M系列高频开关电源模块采用先进的移相零压零流高频软开关电源技术开发，其设计充分考虑了
现代电力电源的运行维护特点。广泛适用于发电厂、变电站的直流操作电源系统及通讯等电源设备中。

技术参数 

输入电压：AC380V±15%  三相三线

输入电压频率：50Hz±5%

输出电压范围：198V～270V,99～135V

额定输出电流：10A,20A,30A

产品特点：

模块采用先进的零压零流软开关技术，效率高达93%，电磁干扰小；

控制、输入、输出分别全隔离设计，确保运行安全、可靠；

采用无级限流方式。并联时，模块间自主均流；

完善的保护、告警措施，可靠性高。

机械参数



模块外形尺寸（长*宽*高）：417mm*165mm*322mm（手工测量，数据不太精确）

模块重量： 18.2Kg

用途

TEP-
M20/220-B直流屏整流器适用于配电房直流屏用于充电的模块，也有人称这为高压房直流屏的模块。

质量保证

本产品在使用过程中如有故障，三个月内免费更换新机，一年内公司免费质保，终身成本保修。

如是本公司维修的产品免费质保一年。

产品内装防水尼龙袋，中置珍珠棉模套，外面用纸箱包装，包装适用任何方式运输，产品如在运输过程
中损坏，本公司负责免费调换新机。

冷却方式：

TEP系列模块采用自冷方式，克服风冷模块的缺陷，适用任何环境，产品更加稳定，可靠。

TEP系列模块型号有：TEP-M10/220, TEP-M10/48,TEP-M20/110,TEP-M20/220-B，TEP-M40/220,TEP-
M30/220,.

科技以人为本，质量品质上乘，请放心使用！
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