
升降保密柜,电子密码解锁的保密文件柜

产品名称 升降保密柜,电子密码解锁的保密文件柜

公司名称 洛阳市鑫鼎办公家具有限公司

价格 1200.00/个

规格参数 品牌:豫鼎鑫
型号:XSD126
产地:洛阳

公司地址 洛阳市伊滨区李村工业园府李路6号

联系电话 0379-69691999 18623793759

产品详情

升降保密柜,电子密码解锁的保密文件柜。保密柜资料：商品均采用0.6mm优质冷轧钢板经剪切、冲压、
折弯、焊接、拆卸而成，喷塑前均经磷化处置；采用自动喷淋式磷化，经自动烘干后间接喷塑。其特点
是：磷化膜化学功能波动。零件外表洁净，商品质量波动。商品采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷
涂，结合才能强，具有优异的柔韧性、耐磨性和装饰性并切属于环保商品。 铁皮文件柜的优点铁皮文件
柜已经在义务日子中扮演主要角色，时兴感十足，防潮耐磨，备受消费者的喜欢，受等候程度越来越高
。文件柜精巧美丽的外型，办件柜，结实经用、便于收纳的特征变爲现代受等候的义务家私。它具有锁
具，安全系数高，鑫鼎保密文件柜，文件柜的抽屉选用高强压型抽屉，因而存储量大、推拉顺利、外型
精巧。铁皮文件柜构造合理，精巧制造，契合人体工学。佰科办公设备是国际办公家具的指点者，28年
来专注于办公家具的研发，积聚了更好的商品设计阅历。我们秉承质量，信誉上的理念，爲国际外的客
户提供了高质量低价钱的优质商品，爲我们公司赢得了良好的口碑和信誉。 1、钢材：国保保密柜选用
优质加厚冷轧钢板。柜体裸板厚度1.0mm，柜门裸板厚度1.2mm，成品实测厚度会偏大0.16－0.2mm。 2、
表面处置：柜体表面采用国际检测的室内环保型环氧聚酯粉末涂料，采用单色、高压静电喷涂技术（喷
涂厚度不低于0.78μ），环保害无气味，充溢现代气息，光亮平滑，典雅耐磨，动摇防锈，保用10年。 3
、特点：全体四层，左右3:7对开双门，中间两个带锁抽屉；两块可调理层板（可加配），层板可调整*小
高度50mm。 4、锁具：国保保密柜采用经过国度保密局安全保密技术测评检测的M103d密码锁。
5、内置抽屉不锈钢拉手采用304L材质，抽屉导轨采用优质三节无声滑珠导轨。 6、保密文件柜底部采用
隐藏式定向尼龙脚轮，单点负严重于60KG，不伤地板。其它五金衔接件或紧固件需电镀或其它防锈处置
。 7、保密柜的柜身、门板、层板、抽屉等表面均应中止酸洗、除污、除锈、磷化、表调、清洗、烘干
处置后中止静电喷涂。 8、柜门采用内嵌式防撬结构，柜门与门框之间无直接进入柜体的通道。门轴采
用走珠式工艺，具有可调整功用，使门与门框之间可坚持门缝间隙不大于1.5mm。 9、柜体各表面的衔接
采用互扣式摺边结构和平面焊接工艺。柜体表面平整光滑，无凹陷、敲击痕迹存在。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

