
提供济南现浇泡沫混凝土工艺要求恒新供

产品名称 提供济南现浇泡沫混凝土工艺要求恒新供

公司名称 淄博恒新墙体材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 周村区米山路8号科技服务大厦

联系电话 13583355126 15953326009

产品详情

泡沫混凝土工艺流程:

基层处理--找标高、弹水平控制线--配料制浆--高压管道输送--施工面浇注--找平--自然养护。

工艺要求:

1.基层处理：在浇筑泡沫混凝土隔热层（或垫层）之前将混凝土楼板基层进行处理，把粘结在基层上的

松动混凝土、浮浆等用錾子剔掉，用钢丝刷刷掉水泥浆皮，然后用扫帚扫净。

2.找标高弹水平控制线：根据墙上的+50cm水平标高线，往下量测出隔热层标高，有条件时可弹在四周墙

上。

3.配料制浆：将水泥和粉煤灰，计量以后加入搅拌机，将百分之十发泡剂水溶液制成1㎜左右微细均匀泡

沫，然后将泡沫加入搅拌机；泡沫和水泥浆混合均匀，制成泡沫混凝土料浆。

4.高压管道输送:开动发泡机，将制成的泡沫混凝土料浆用浇注泵泵送至施工面.

5.高压管道输送:开动发泡机，将制成的泡沫混凝土料浆用浇注泵泵送至施工面.

淄博恒新墙体材料有限公司是集生产、施工、科研、开发为一体的专业化节能高新技术企业。我公司生

产的泡沫混凝土是节能环保产品，属重.点推广的资源综合利用项目和新型墙材建筑节能环保技术产品。

主要经营泡沫混凝土新型节能建材、发泡混凝土保温材料、水泥发泡轻质墙板材料、石膏制品、装饰材



料的生产、安装、销售、施工。

主营产品：泡沫混凝土,发泡混凝土,水泥发泡,发泡混凝土施工
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