
云通视讯2.5寸防爆高清变焦球机

产品名称 云通视讯2.5寸防爆高清变焦球机

公司名称 深圳市云通视讯科技有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:云通视讯
型号:Y02-A
产地:深圳

公司地址 深圳市龙华区龙华街道龙观东路望成大厦5楼581
1室

联系电话  18575510262

产品详情

云通视讯2.5寸防爆高清变焦球机

高清变焦球机产品特性：

1. 2.8mm-12mm镜头，4倍光学变焦

2. 夜视效果极佳，补光能清晰流畅地捕捉监控每个细节

3. 随时随地手机远程监控

4. APP操作简单，功能丰富、稳定

5. 自带TF卡座，最大支持128G储存

6. 率先接入433无线模块，构建主动防御报警系统（可选配）

7. 采用海思高性能，低功耗DSP架构，完全自主可控

8. 支持选配定焦镜头 4/6/8/12mm

9. 支持ONVIF协议，兼容市场主流协议

10. 水平手控速度：0.1°~ 30°/ s；垂直手控速度0.1°~ 20°/ s

11. 水平转动范围 0°~355° 垂直转动范围0°~90°



12. 红外距离 50M

13. 双ICR，WDR，ROI ， BLC

14. IP66,TVS 3000V 保护

15. 防雷设计，差模 >2000 V, 共模 >6000 V 等级

16. 分辨率 1080P(1920*1080)

17. 操作系统 Linux

18. 处理器 HI 3518E V200

19. 图像传感器 1/2.7  2235 低照度图像传感器

20. 编码格式 H.264 +视频编码格式

21. 红外灯 LED激光灯,支持防红外过曝(夜视红外不发白)

22. 支持手机监控 安卓,苹果系统手机

23. P2P云连接 手机APP,VMS电脑客户端,云连接

24. 分辨率 主码流：1920*1080：子码流:704*576,640*360,352*288

25. 帧率 20fps

26. 码流范围 128-12288kbps

27. 最低照度 彩色>0.1 LUX B&W=0 LUX

28. 图像抓拍 支持远程图像定时抓拍,并能通过VMS软件,APP查看和下载

29.  支持移动侦测报警抓拍并能通过VMS软件,APP查看和下载

30. 移动侦测区域 支持多大142个移动侦测区域设置

31. 报警联动 邮件报警发送图片,FTP图片上传,SD卡图像抓拍,SD卡录像, 

32. 录像 支持定时录像,报警录像;支持本地电脑录像,SD卡录像,浏览器录像,FTP上传P2P远程录像

33. 回放 支持本地电脑回放,浏览器回放,SD卡远程回放,SD卡远程回放最大支持4X快放

34. 用户管理 支持用户新增和删除.提供用户权限管理,

35. 电源 DC12V

36. 工作温度 -30℃ ～ +75℃

37. 工作湿度 10-95%



                                                              

高清变焦球机适用场所：

适用于大型仓库、小区外围、码头、广场、学校、车站、公园
等图像清晰要求比较高、美观度要求高的场所。

也可广泛应用于室内的远程、隐蔽监控, 如: 监狱、图书馆、商场、酒店、政府、博物馆、银行等场所
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