
美国杜邦）PA66总代理商

产品名称 美国杜邦）PA66总代理商

公司名称 上海伦信塑化有限公司

价格 13.50/公斤

规格参数 美国杜邦:美国杜邦PA66总代理商
PA66:官网报价PA66
美国:美国杜邦总代理商

公司地址 上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二棟3081室

联系电话 18565596378 13437149353

产品详情

（美国杜邦）PA66总代理商，上海轮信塑化有限公司专业代理销售美国杜邦PA66进口塑胶原料，现货热
销中国大陆市场，供应尼龙66塑胶材料，货源充足，证书齐全，价格优势，质量保证。我公司经营宗旨
是：专业为本，服务至上，互惠互利，客户的满意就是对我们最大的肯定，客户的成功就是我们不变的
追求。我们所销售的产品均可开具16%的增值税票及产品相关证书！

美国杜邦总代理商供应PA66型号如下：

上海伦信代理商供应：美国杜邦  PA66  型号  101L 注塑级，脱模性良好 

 

上海伦信代理商供应：美国杜邦  PA66  型号  103HSL 纯树脂热稳定 

上海伦信代理商供应：美国杜邦  PA66  型号  101F 高流动防火V2尼龙 

上海伦信代理商供应：美国杜邦  PA66  型号  70G13L 13%玻纤增强 高强度 

上海伦信代理商供应：美国杜邦  PA66  型号  70G33L 33%玻纤增强 高强度 

上海伦信代理商供应：美国杜邦  PA66  型号  8018 14%玻纤增强，超韧超高抗冲击



上海伦信代理商供应：美国杜邦  PA66  型号  70G43L 43%玻纤增强 高强度高钢性 

上海伦信代理商供应：美国杜邦  PA66  型号  70G50L 50%玻纤增强 高强度高钢性 

上海伦信代理商供应：美国杜邦  PA66  型号  408HS 纯树脂热稳定，高抗冲击强度 

上海伦信代理商供应：美国杜邦  PA66  型号  408L 超韧超高抗冲击 

上海伦信代理商供应：美国杜邦  PA66  型号  FR15 纯树脂无卤防火V0 

上海伦信代理商供应：美国杜邦  PA66  型号  ST801 纯树脂，超韧耐寒抗冲

上海伦信代理商供应：美国杜邦  PA66  型号  FR7025V0F 纯树脂无卤防火V0 

上海伦信代理商供应：美国杜邦  PA66  型号  FR7026V0F 无卤阻燃PA66 

上海伦信代理商供应：美国杜邦  PA66  型号  FR50 25%玻纤增强，防火V0 

上海伦信代理商供应：美国杜邦  PA66  型号  FR60 30%玻纤增强，防火V0 

上海伦信代理商供应：美国杜邦  PA66  型号  FE5171 33%玻纤增强 FDA认可食品级尼龙 

上海伦信代理商供应：美国杜邦  PA66  型号  70G33HS1-L 33%玻纤增强 高强度耐热老化 

上海伦信代理商供应：美国杜邦  PA66  型号  70G43HS1-L 43%玻纤增强 高强度耐热老化 

上海伦信代理商供应：美国杜邦  PA66  型号  80G33L 33%玻纤增强 超高抗冲击强度 

上海伦信代理商供应：美国杜邦  PA66  型号  82G43L 43%玻纤增强 超高抗冲击强度 

上海伦信代理商供应：美国杜邦  PA66  型号  ST801HS 超韧耐寒抗冲，良好的热稳定性 

上海伦信代理商供应：美国杜邦  PA66  型号  8018HS
14%玻纤增强，超韧超高抗冲击良好的热稳定性 



产品热点：增强，阻燃，增韧，耐磨，耐候，耐热，耐低温，耐老化，增强阻燃，增强耐寒，无卤阻燃
，防火5VA尼龙等

热销地区：

1、华东地区（包括山东、江苏、上海、浙江、安徽、福建、江西）

2、华南地区（包括广东、广西、海南）

3、华中地区（包括河南、湖南、湖北）

4、华北地区（包括北京、天津、河北、山西、内蒙古）

5、西北地区（包括宁夏、青海、陕西、甘肃、新疆）

6、西南地区（包括四川、贵州、云南、重庆、西藏）

7、东北地区（包括辽宁、吉林、黑龙江）

8、 河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东
省、河南省、湖北省、

湖南省、广东省、海南省、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、

本公司长期代理品牌有：美国杜邦、德国拜耳、德国巴斯夫、德国朗盛、美国沙伯基础、日本三菱、荷
兰DSM、瑞士EMS、日本东丽、日本宝理、韩国LG、日本宇部、日本旭化成、德国赫斯特、美国泰科纳
、日本帝人、德国赢创德固赛、美国山都坪、法国阿科玛、韩国三星、日本出光,法国罗利亚

美国杜邦PA66在汽车领域中的应用：

内外饰部件

汽车用高性能增强聚酰胺复合材料具有优异的耐气候性、良好的油漆性能和杰出的表现效果，为了满足
在内外饰方面的使用要求，增强聚酰胺材料应具备以下要求：

1). 高耐热，长期使用；

2）优异的刚性和韧性的结合；

3). 能够满足强烈的温度和湿度的不断变化而承受巨大的应变；

4). 出色的尺寸稳定性，具有防翘曲的效果；

5). 具有高表面质量，表面光洁。

发动机周边部件

汽车用高性能增强聚酰胺复合材料制造发动机周边部件，如进气歧管、发动机罩盖等，可以代替传统金



属材料，为了满足在发动机周边部件的使用要求，聚酰胺材料应具备以下优点：

1). 优异的强度和韧性，满足结构部件的机械性能；

2).出色的耐热性，可以在高达130℃温度下连续使用；

3). 长期的耐疲劳性，热老化后性能保持好；

4). 出色的尺寸稳定性，具有防翘曲的效果；

5). 表面效果好，无浮纤；

6). 耐油性好，耐腐蚀性佳。

如需了解更多美国杜邦PA66塑胶材料的价格，用途及型号请与我公司联系！
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