
上海2Cr23Ni13用什么钢代替

产品名称 上海2Cr23Ni13用什么钢代替

公司名称 上海奔来特殊钢有限公司

价格 .00/千克

规格参数

公司地址 上海市松江区沪松公路2511弄70号

联系电话 021-67899960 13524932603

产品详情

2Cr23Ni13货源充足，常备库存数万吨，并可为需要特种钢、特殊规格的客户代理进口订货。并可为需要
特种钢、特殊规格的客户代理进口订货。,请客户放心的与上海奔来金属合作，本公司现已成为钢材网络
直销商家，通过多方认证。

2Cr23Ni13钢材现货资源商城,钢材现货在线交易,钢材现货供应信息,钢厂现货资源在线销售。###########
######################################################2Cr23Ni13不锈钢简介不锈钢圆钢属于长材一类
，又属于棒材一类，所谓的不锈钢圆钢是指横截面为均匀圆形的长材，一般长约四米。不锈钢圆钢应用
前景广阔，被广泛用于五金厨具、机械、造船、石化、航天医药、食品、电力、能源等、建筑装潢。海
水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备；照像、食品工业、沿海地区设施、绳索、CD
杆、螺栓、螺母。#################################################################不锈钢2Cr23Ni1
3圆钢执行标准 产品： GB、JIS、ASTM、DIN EN。 国标： GB/T1220-2007 美标： ASTM A
484/A484M，ASTM A213/213A ，ASTM A269/269M 等等#######################################
##########################2Cr23Ni13化学成分2Cr23Ni132Cr23Ni13耐热钢 中国标准：GB/T1220-19922cr2
3ni13耐蚀性和抗氧化性(1100℃以下)以及高温强度大，所以，适用于热处理设备部件和炉子部件。2cr23n
i13化学成分：碳 C：≤0.20硅 Si：≤1.00锰 Mn：≤2.00磷 P：≤0.040硫 S：≤0.030 铬 Cr：22.00~24.00钼
Mo：—镍 Ni：12.00~15.00铜 Cu：—###############################################################
##关于不锈钢不锈钢 中起着重要作用的卫生准备或存储几乎所有我们吃的或喝的东西。 所有现代汽
车也不锈钢组件在关键领域。 例如:尾气,安全带扣,安全气囊气体钢瓶和催化转换器。 越来越多的不
锈钢是找到新的应用程序在装饰、招牌,商店配件、建筑、家具、设备和技术。 不锈钢通常被视为一个
家庭的chromium-containing合金。 所有这些合金含有至少11%的铬。 金属的氧化铬层使不锈钢耐腐蚀
。 这一层只有一微米厚,但它是令人难以置信的强大和受损时,它本身再生只要有氧气。 不锈钢的主要
分支家族树是马氏体,铁素体,奥氏体和复式不锈钢。 哥伦布不锈钢是最常用的类型:铁素体,奥氏体和双
相不锈钢。 铁素体不锈钢纯铬类型钢铬含12,主要是铁的平衡。 奥氏体不锈钢通常含有18%的铬和8%
的镍、平衡是主要是铁,而一些奥氏体不锈钢含钼2%增强的耐点腐蚀。双相不锈钢的组织,当正常热处理,
奥氏体和铁素体的比例几乎相等。 这种微观结构确保了工器更耐应力腐蚀开裂(SCC)比奥氏体不锈钢
。#################################################################资料来源：「上海奔来金属材料



有限公司」
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