
智慧KP810防水型气体检测仪济南米昂电子

产品名称 智慧KP810防水型气体检测仪济南米昂电子

公司名称 济南米昂电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 济南市历下区华阳路26号留学人员创业园3号楼3
10

联系电话  15562698778

产品详情

KP810检测仪是我公司精心为您设计的一款高性价比的防水型单一气体检测仪,该机采用纯进口传感器，
灵敏度高，稳定可靠。国内首创操作菜单，简便、无需更换电池、防水防尘防爆、配合可更换直插式气
体传感模块、维护费用极低、是一款物超所值的新品！KP810防水型单一毒气检测仪，广泛适用于采油
、冶炼、化工、市政、污水处理、电力、煤气、采矿、隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造等多
种需要检测有毒有害气体浓度的场所。

 

产品特点

 

● 采用先进技术的超低功耗微控元件

 

● 超高亮LED显示、液晶数字显示读数

 

● 超小的体积、精巧的设计

 

● 超高度防水设计

 



● 传感器故障自检、自动校准功能、减小测量误差

 

● 提供可更换的直插式模块传感器

 

● 两级三重报警（声、光、振动）

 

● 国内首创一键式智能操作

 

● 声光报警可清晰辨认

 

● 壳体采用工程塑胶精铸而成防滑、防水、防尘、防爆

 

技数参数

 

● 测量气体：可燃 有毒气体

 

● 报 警 点： 见附表

 

● 显示误差：≤±5% F.S

 

● 响应时间：T90<20s

 

● 指示方式：LED显示实时浓度

 

● 报警指示：发光二极管、声音、振动

 



● 检测方式： 自然扩散

 

● 工作环境：温度-40℃～70℃；湿度＜95%RH 无结露

 

● 工作电压：3伏锂电,2年使用寿命

 

● 工作时间：连续2年以上

 

● 防护等级：IP66

 

● 重 量： 约 132g（含电池含附件）

 

● 外观尺寸： 91mm×58mm×34mm

 

● 执行标准： GB15322-2003；GB13468-2000
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