
TP321不锈钢管美标A213标准钢管

产品名称 TP321不锈钢管美标A213标准钢管

公司名称 温州华源钢业有限公司

价格 20000.00/吨

规格参数 华源钢业:不锈钢管
TP321:美国标准
浙江:TP321美标不锈钢管

公司地址 浙江省温州市龙湾区永中街道天中路988号303室
（注册地址）

联系电话  13175618000

产品详情

TP321不锈钢管美标A213标准钢管321不锈钢能耐1000度的高温长期使用

1:321不锈钢管.无缝钢管（GB14976-2002）是用于制造各种结构低中压锅炉过热蒸汽管、沸水管及机车锅
炉用过热蒸汽管、大烟管、 小烟管和拱砖管用的优质碳素结构钢热轧和冷拔（轧）无缝钢管。2 :321不锈
钢管：主要用来制造高压及其以上压力的蒸汽锅炉管道等用的优质碳素结构钢、合金结构钢和不锈耐热
钢无缝钢管、这些锅炉管经常处于高温和高压下工作、管子在高温烟气和水蒸汽的作用下还会发生氧化
和腐蚀，因此要求钢管有高的持久强度、高的抗氧化性能，并具有良好的组织稳定性，液压支柱管。3
：321不锈钢管采用钢号有：304 321 316 317 310等4
：合金结构钢管钢号15MoG、20MoG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、 12CrMoVG、12Cr3MoVSiTi
B等；有不锈耐热钢常用1Cr18Ni9、1Cr18Ni11Nb高压锅炉管除保证化学成分和机械性能外，要逐根做水
压试验，要作扩口、压扁试验。5 ：321不锈钢管以热处理状态交货。此外，对成品钢管显微组织、晶粒
度、脱碳层也有一定要求。地质钻探及石油钻控用无缝钢管；为探明地下岩层结构、地下水、石油、天
然气及矿产资源情况，利用钻机打井。石油、天然气开采更离不开打井，地质钻控用石油钻探用无缝钢
管是钻井的主要器材，主要包括岩芯外管、岩芯内管、套管、钻杆等。由于钻探用管要深入到几千米地
层深度工作，1cr5mo合金管。6 ：工作条件极为复杂，钻杆承受拉、压、弯曲、扭转和不均衡冲击载荷
等应力作用，还要受到泥浆、岩石磨损，因此，要求管材必须具有足够的强度、硬度、耐磨性和冲击韧
性，钢管用钢用“DZ” （地质的汉语拼音字头）加数字一代表钢屈服点表示，常用的钢号有DZ45的45
MnB、50Mn；DZ50的40Mn2、40Mn2Si；DZ55的 40Mn2Mo、40MnVB；DZ60的40MnMoB、DZ65的27Mn
MoVB。钢管都以热处理状态交货。石油裂化管：用于石油炼厂的炉管、热交换器管和管道用无缝管。
常用优质碳素钢（10、20）、合金钢（12CrMo、15CrMo）、耐热钢（12Cr2Mo、15Cr5Mo）、不锈钢（
1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti）制造。7 ：不锈钢管：用各种不锈钢热轧，冷轧的不锈钢管，广泛应用于石油、
化工设备管道和各种用途的不锈钢结构零件，除应保证化学成分和机械性能，凡用作承受流体压力的钢
管要保证水压试验合格。各种专用钢管要按规定保证条件。焊接钢管：也叫焊管，是用钢板或钢带经过
弯曲成型，然后经焊接制成。按焊缝形式分为直缝焊管和螺旋焊管。按用途又分为一般焊管、镀锌焊管
、吹氧焊管、电线套管、公制焊管、托辊管、深井泵管、321不锈钢管、汽车用管、变压器管、电焊薄壁
管、电焊异型管和螺旋焊管。合金钢板8; 321不锈钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。



钢管具有中空截面，大量用作输送流体的管道，如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道
等。无缝管分为热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管、顶管 16Mn无缝管。

 温州华源不锈钢厂始终坚持“走精品之路，做品牌企业”的发展方针，实行“让所有顾客满意”的质
量目标，配备了国内外先进的检测仪器。采购电话13175618000
TP304不锈钢流体管定做0577-86799351
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