
山东液压废旧钢筋切断机生产厂家直销价格

产品名称 山东液压废旧钢筋切断机生产厂家直销价格

公司名称 济宁鹿鸣机械设备有限公司

价格 88000.00/台

规格参数 品牌:鹿鸣
型号:LM/GJJD-400
产地:山东济宁

公司地址 山东省济宁市任城区运河城商业中心A区一单元
十层1011号房

联系电话 15763712253 15763712253

产品详情

钢筋下料机由电动机、变速箱、减速机、钢筋放料口、以及机身等组成。钢筋下料机由电动机启动经三
角带带动减速机转动，再由减速机经链轮传动变速箱运转使切刀持续工作，以达到切断钢筋的作用。该
机型为自动下料，即钢筋自动掉落，无需人工送料，效率极高。采用双机头，可同时下料，一台机器双
倍效率。

 

废旧钢筋切断机功能损耗少，因润滑条件的改善，齿轮端。 废旧钢筋切断机采用滚动轴承，阻力小，与
同类型切断机相比，负载时可大幅降低功耗。废旧钢筋切断机采用高钢性刀座、连杆、高速国标电机，
质量更稳定，使用寿命更长。 废旧钢筋切断机适用于机械加工及建筑工程中切断普通碳素圆钢及热轧钢
和螺纹钢，亦可切断扁钢、方钢，是一种理想的下料设备。 废旧钢筋切粒机的主要特点：加强型机身，
体积较小，结构紧凑，坚实可靠。双头切断，效率高，产量大，省去了大部分的人工。润滑性能好，采
用封闭式结构，利用齿轮飞溅润滑，一次加足齿轮油8KG左右，可连续作业两个月。

 主要特点 1、 加强型机身，体积较小，结构紧凑，坚实可靠。 2、
润滑性能好，采用封闭式结构，利用齿轮飞溅润滑，一次加足齿轮油8KG左右，可连续作业两个月。 3、
功能损耗少，因润滑条件的改善，齿轮端采用滚动轴承，阻力小，与同类型切断机相比，负载时可大幅
降低功耗。 4、 采用高钢性刀座、连杆、高速国标电机，质量更稳定，使用寿命更长。
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