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产品名称 订做木纹铝合金铝材方通，木纹铝吊顶铝合金管
材，幕墙装饰铝方通

公司名称 深圳市瑞翔金属制品有限公司

价格 10.00/千克

规格参数 材质:6063
规格:定制
产地:佛山
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-104

联系电话  17688247827

产品详情

近年来,我国钢结构住宅的研发成为一个热点问题,由铝方管
柱和H型钢梁连接而成的
框架应用于多高层建筑的结构体系是一种良好的
选择。铝方管
柱与H型钢梁的连接可以有多种形式,制作成本低、施工方便的隔板贯通的连接方式是其中之一。这种连
接方式在国外,尤其在日本,得到了广泛的应用,但在我国缺乏应用和研究,没有设计准则可循。 为了促进方
管柱-
H型钢梁隔板贯通式节点的应用,本文对其进行了试验和有限元数值分析,研究内容和获得的成果如下: 1.通
过4个工程尺度的平面框架隔板贯通式方管柱—H型钢梁梁柱节点试验和比较,考察了节点在反复荷载作用
下的滞回性能、传力机制和破坏模式。从试验结果看各试件的破坏过程及破坏现象均相似,同时只有充分
保证焊缝的质量,才能发挥铝方管柱—H型梁隔板贯通式节点的抗震性能。
2.分析试验数据,解析试验现象,同时对铝方管
柱—H型钢梁隔板贯通式节点的构造细节进行了讨论。通过分析,发现方管柱—H型梁隔板贯通式节点的
滞回性能、极限承载力和节点域耗能能力均与普通的柱贯通式节点基本相同。 3.建立各个节点的有限元
模型,将有限元计算结果与试验结果对比,验证了有限元模型可以在一定精度上模拟节点试件的滞回过程,
计算得出节点的极限承载力。 4.通过理论分析和有限元的计算,说明现行结构设计规范中关于梁柱节点域
验算公式及其相关验算规定完全适用于柱梁隔板贯通式节点。进一步分析了贯通式隔板的受力及其应力
分布,提出了隔板应力验算公式和隔板厚度的限制条件。 5.进行了节点参数分析,通过有限元数值计算,掌
握了隔板厚度、挑出长度及轴压比对节点性能的影响规律。结合试验与有限元分析的结果总结得到若干
可用于指导工程设计的准则
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