
IW5510户外手摇充电强磁巡检强光防爆探照灯

产品名称 IW5510户外手摇充电强磁巡检强光防爆探照灯

公司名称 温州熙捷照明有限公司

价格 288.00/个

规格参数 额定容量:4.4Ah
工作光:工作光35h
重量:800g

公司地址 乐清市柳市镇东仁宕村环仁中路56号

联系电话 0577-62717318 15858886395

产品详情

IW5510户外手摇充电强磁巡检强光防爆探照灯

适用范围:

 

    IW5510手摇式充电工作灯适应铁路列检作业,工务巡道,车辆检修,冶金,厂电,网电,防汛救灾等行业的
巡查作业,设备检修等各种现场提供长时间工作和应急照明.

性能特点:

 

◆  本产品选用国际知名品牌LED光源,具有节能长寿免维护的特点,光亮度高,强光射程达500米,有效照距
300米,强光连续点灯时长约10小时以上,亮度极高,工作光连续点灯时长35小时,完全满足了长时间当班,作业
,巡查的需要,该灯还设有超长工作光和频闪光功能.

 

◆  电池采用特制锂电池组,无记忆,无污染,容量高,循环寿命长,性能安全稳定,自放电率低,可随时充放电.

 



◆  灯具设有给手ji电池充电的功能,可满足手ji应急充电的需要,并设有电量实时显示功能,随时了解灯具
的剩余电量和可使用时长.

 

◆  灯具重量轻,可手持,肩挎等多种携带方式,同时具有磁力吸附功能,携带,使用方便,灯头可在120°范围
内上下调整照射角度,也可作为移动式台灯使用.

 

◆  采用优化的结构设计和特制的进口胶材料,确保产品可经受强力冲击,密封性能好,可在bao雨环境下可
正常工作.

 

◆  具有手摇充电应急功能,满足灯具人工快速充电的临时需求,也同时具备交流充电器和车载充电器两
种配置的选择(车充为选配).

 

技术参数:

 

额定电压：3.7V

 

额定容量:4.4Ah

 

光源量:强光550mA      工作光220mA

 

平均使用寿命:>100000h

 

连续放电时间:强光10h   工作光35h      超长工作光100h

 

充电时间>6h

 

电池使用寿命:1000循环

 



外形尺寸:长220mm       宽85mm          高125mm

 

重量：800g

 

防护等级:IP66

 

使用说明：

1 首次使用灯具时请充满电，每次使用后请及时充电。

2 充电时请拧开盖子，充电结束后，将后盖复原以确保灯具防水性能。

3 携带或运输时，应确保按钮开关免受外物触压，以免灯具开启耗电。

4 灯具严禁撞击抛甩，若不慎将灯具掉入水性溶液里及时取出并擦拭干净。

5 不要随意拆卸灯具的结构件，尤其是密封结构件。

6 切勿随意将灯光直接照射眼睛因强光可能使人眼受伤害。

7 充电时请注意充电器的型号及充电口的规格切不可混淆使用。

8 严禁撞击、抛甩。针刺电池或将电池投入火中以免发生危险.

品质保证:

 

感谢您购买本公司的产品,本公司已通过ISO9001-2008质量体系,产品严格按照ISO9001标准进行质量控制,
产品实行3年保用,在3年内,产品正常使用下现任何故障,由本公司免费维修.(免材料费和修理费)
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