
高效节能集成油站LED电力造纸厂煤矿喷漆房防爆灯

产品名称 高效节能集成油站LED电力造纸厂煤矿喷漆房防
爆灯

公司名称 温州熙捷照明有限公司

价格 298.00/个

规格参数 额定电压:AC220V
光通量:2200-12600
重量:7kg

公司地址 乐清市柳市镇东仁宕村环仁中路56号

联系电话 0577-62717318 15858886395

产品详情

高效节能集成油站LED电力造纸厂煤矿喷漆房防爆灯

■广泛适用于石油、石化、钢铁、电力、港口码头、造纸厂等场所作普通照明和作业照明之用;

■适用于防护要求较高、潮湿的场所;

■适用于气体环境的1区、2区场所;

■适用于IIA、IIB、IIC类性气体环境;

■适用于可燃性粉尘环境21区、22区;

■适用于T1-T6温度组别。

性能特点：

■光源采用美国著名品牌，集成光源热内阻技术及综合性能全球领先，耗电量仅为金卤灯的40%



■光源散热采用叶片式对流散热技术，电源散热采用大散热片结构，使热量能够快速散发，从而保护LE
D寿命

■采用国际品牌台湾明纬电器，功率因数高达0.98，多重保护，稳定性及及寿命居行业之首

■灯具的角度紧缩装置能保证灯具在震动环境也不会改变照射方位

■采用高科技表面喷涂技术，耐磨抗腐蚀，防水防尘，适用于各种恶劣环境

■隔爆型防爆等级，可在各种易燃易爆场所安全使用

■可并联接线，省去了接线盒及安装成本

■标配发光角度为90°，也可根据客户需要定制60°、120°和路灯配光等多种发光角度

技术参数：

1、隔爆标志：ExdIICT6

2、防护等级：IP65

3、工作环境：-20℃～40℃

4、额定电压：AC220V  50Hz

5、额定功率： 30W-300W（集成)

6、灯具出光角度：160°

7、光通量：2200-12600

8、照度：＞100Lx（3米处测试）

9、色温：4500～6500K



10、显像指数：＞75

11，重量：7kg
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