
工业热风循环轴流烘箱、食品化工烘箱

产品名称 工业热风循环轴流烘箱、食品化工烘箱

公司名称 梁山赛诺二手设备购销部

价格 18000.00/台

规格参数 品牌:永灵
型号CT-C-2:CT-C-2
产地:成都

公司地址 梁山县拳铺镇西戴庄村

联系电话 0537-7601592 15853777780

产品详情

梁山赛诺二手设备购销部

供应二手优质工业热风循环轴流烘箱、食品化工制药烘箱、电加热烤
箱

用途

热风循环烘箱用于医药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工等行业物料的加热固化、干燥脱水。如
原料、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、脱水蔬菜等。

 

适用范围

热风烤箱适用于烘烤有化学性气体及食品加工待烘烤物品，油墨的固化、漆膜的烘干等，广泛使用于电
子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、仪器、印刷、制药、PC板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、木器
建材等等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等；内热循环，烘烤物件受热均匀。

 

技术参数

1、 加热热源：蒸汽、电、远红外、电蒸汽两用。

2、 使用温度：蒸汽加热：50-140℃，最高150℃。电、远红外加热温度50-350℃。



3、 备有自控系统和电脑控制系统。

4、 常用蒸汽压力0.02-0.8Mpa（0.2-8kgf/cm2）。

5、 配有电加热按I型计算15kw，实用5-8kw/h。

6、 特殊要求在定货时表明。

7、 使用温度大于140℃或小于60℃，要在订货时注明。

8、 本厂出厂烘车，烘盘尺寸统一，可以互换。

9、 烘盘尺寸：460×640×45

特点

 

1、热风在烘箱内循环，热效率高，节约能源。

热风循环烘箱送风原理CAD图解

热风循环烘箱送风原理CAD图解

2、利用强制通风作用，烘箱内设有风道，物料干燥均匀。

3、烘箱运转平稳。自动控温，安装维修方便。

4、适用范围广，可干燥各种物料，是理想的通用干燥设备。

热风循环烘箱的温度：

热风循环烘箱应用的范围很广泛，可干燥各种工业物料，是通用的干燥设备，一般热风循

环烘箱温度范围为室温 ~ +250℃，高温型为室温 ~ +500℃ 
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