
易碎纸，VOID防伪材料，遇水变红，防伪胶带

产品名称 易碎纸，VOID防伪材料，遇水变红，防伪胶带

公司名称 东莞市同正防伪科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 桥头镇朗厦村华厦一环路5号一楼101室

联系电话 0769-82129211 18124959337

产品详情

1、易碎纸材料

易碎纸定义：

易碎纸是以易碎印刷材料为面料，背面涂有特种强力胶粘剂，以涂硅保护纸为底纸的一种复合防伪材料
。

易碎纸不干胶标签是不干胶标签中重要的一种，其面料断裂强度远低于胶粘剂粘合能力，当易碎标签被
贴上基材后再揭起时，材料无规则断裂，显示产品包装已被拆开过，且无法复原。

易碎纸特性：

u 印刷性优异，可适宜于UV印刷、丝印、凹版、凸版、胶版等印刷方式；

u 模切性能好，可根据客户要求选择需排废和无需排废产品；

u 可结合电码防伪，刮刮墨，烫印等多种防伪方式，提高防伪层次；

u 适用于识别电子、电器、数码等产品的非法保修。

易碎纸使用范围：

易碎纸不干胶面材经印刷﹑模切等工序加工后，制成易碎标签或易碎贴，也称商品易碎质保贴，它主要
应用于用一些用正规质保手段难以准确质保的非常规商品标识方法。广泛应用在手机、电话、电脑配件
、汽车电器、酒类、药品、食品、化妆品、演艺门票等高档商品质保上，也可以应用于商场商品防盗换
防篡改上，被质保商品的特点是价格高、质保责任大、质保日期准确性要求高，因此，易碎贴质量直接
关系到产品售后服务的质量和商家的经济利益，采用这种防伪材料能够有效避免各种损失和纠纷的发生
。



易碎纸类型：

u 特碎易碎纸（BBBL）：纸面特易碎，难排废，底纸为厚底纸，适用于小标签。

u 中碎易碎纸（BBL）：纸面易碎，可手工排废，底纸为厚底纸，适用于圆形，圆角，特殊形标签，各
种中等大小标签，方便客户的撕贴和使用。

u 排废易碎纸（BL）：纸面稍易碎好排废,底纸为厚底纸，适用于各种大标签和机器贴标。

u 透明易碎纸：纸面稍易碎，很好排废。

u 格拉辛底易碎纸：纸面既易碎，又好排废，底纸为格拉辛底纸，适用于各种流水标等。

另外，我公司可根据客户要求量身定做一些特殊厚度、碎度、光滑度的材料．

2、遇水变红材料

遇水变红定义：

遇水变红防伪标签，也称为水感警示防伪不干胶标签或者水感标签、防水标签、遇水变色标签。此标签
材料完全遇水时将会变色，且颜色不可逆转。是针对目前维修服务对手机、电池、电子、电器、 LCD 等
产品遇水损坏后难以识别或错误识别、控制不符合条件的保修，同时也是为远洋运输货物进水鉴别、为
索赔提供合法依据而开发出来的一种新型产品。水感防伪标签主要功能是表现为基材完全遇水时，表面
会变成与以前明显不同的颜色，且不可逆转。

遇水变红特性：

u 遇水变红标签主要功能是表现为基材完全遇水时，材料表面会变成与以前明显不同的颜色，且不可逆
转。

u 遇水变红材料根据产品遇水后损坏的临界湿度，可选择按预设的相对湿度变色或只有完全浸水时变色
而设计。

u 遇水变红标签主要有两种类别，一种遇水变红是遇水扩散：当标签浸水后，标签上原有的图案会环绕
四周迅速扩散。另一种遇水变红是遇水显色：当标签浸水后，原来的标签颜色会迅速扩散，完全变成另
外一种预设的颜色。

u 遇水变红标签可根据需求莫切成各种规格与形状。

遇水变红使用范围：

遇水变红标签能够在进液时准确的测试出异常的结果。即遇水变红标签出现异常时，能明确的判断出责
任方，保护商家和消费者双方的权益。遇水变红材料对湿度有较强的敏感度，能确切的显示出受潮表面
的程度。遇水变红主要用于测试产品进液的判别，并且遇水变红可以起到美观的作用。明确电子、电路
、电池、手机等因进液而导致电路损坏的责任。

遇水变红类型：

遇水变红材料根据底纸材料的不同，可分为两大类：格拉辛底纸和透明底纸。

3、揭开留字材料



揭开留字定义：

揭开留字防伪材料，也称防伪字模，揭开留字是一种基材大部分为塑料薄膜的揭示型不干胶防伪材料。
包括揭开镂空留文字、留图案；揭开留字揭开时分层并且显示隐含在层间的内容，揭开留字可防止未经
许可的揭启、移动、再贴。揭开留字多用于物流标签、防盗封口标签、封条；揭开留字分层多用于电码
防伪标签，以揭开留字为基材生产的标签，如被揭开就会从面材上分离出预先设定的文字或图案，如：
“VOID”、“启封”、“已开封”等字样，并留在被贴物上，从而达到保真的目的，揭开留字提供自动
检验的功能，具有一揭即损，一损即现，一现则不可复原。

揭开留字特性：

u 揭开留字面材可根据印刷方式、承贴物表面等实际需要对铜版纸，OPP、PE、PET、PO等进行选择，
揭开留字基材可做成白色、哑银、光银或其它颜色，也可做成彩色效果； 

u 揭开留字面材可根据印刷方式进行涂层处理，揭开留字处理后的基材表面有良好的印刷与打印效果，
耐化学试剂、耐磨擦。揭开留字可节约打印碳带，减少打印机损耗；揭开留字用胶印、UV、凹印等印刷
方式印刷可表现出良好的印刷效果； 

u 揭开留字承贴物表面，撕开后的基材与字模无法复原；  

u 揭开留字基材内预设的字模可以是文字、图案、也可是客户指定的其它专版图案。采用专版图案，极
大地增强防伪功效，提升企业形象。 

揭开留字使用范围：

u 揭开留字用于制做防拆标签防拆封条。揭开留字广泛适用于物流、航空、快递、文件、信函、仓储等
领域。将揭开留字防伪封口标签贴在物件封口处，防止文件、邮件、包裹未经授权被拆阅、盗用，揭开
留字用于识别未被授权或非法打开被封物件的现象；  

u 揭开留字用于制做防揭标签防揭封条。揭开留字广泛适用于IT、电子、电器、医药、化工、商场等领
域，将揭开留字防揭标签贴在产品上，防止标贴、标签被揭起后再用，揭开留字用于识别未被授权或非
法打开被封产品的现象； 

u 揭开留字用于制做保安封条。揭开留字广泛适用于IT、电子、电器、航空，珠宝，将揭开留字保安封
条贴在产品包装的关键部位，防止产品或包装内载物被打开、改换、盗用现象，揭开留字用于识别未被
授权或非法打开产品的好帮手； 

u 揭开留字用于制做防伪标签。揭开留字广泛适用于IT、电子、电器、医药、化工、商场等领域，产品
在出厂前，公司将揭开留字标签贴在自产产品上，是为自身产品的品质对客户承诺的一种标识，是提高
产品形象、提供品质保证，增强用户对产品的信心一种标识。

揭开留字类型：

按承贴面残胶面积划分，可分为半转移、全转移和不转移型三大种类。

半转移防伪字模：当防伪字摸标签被揭开时，标签面材上会产生明显的破坏痕迹，预先设计的图案或文
字从面材分离出来，直接转移至承贴面上且无法复原。

全转移防伪字模：当防伪字模标签被揭开时，标签面材会产生明显的破坏痕迹，面材与其下的介质膜完
全分离，预先设计的图案或文字从面材分离出来，直接转移至介质膜上，然后介质膜转移至承贴面上，
这样，既可以识别开启的现象，又有助于防伪字模信息转移至承贴面上的完整性。



不转移防伪字模：当防伪字模标签被揭开时，标签面材上会产生明显的破坏痕迹，预先设计的图案或文
字会显露于面材上，而不会有任何信息和物质转移在承贴面上，这样，既可以是被开启的现象，又可以
避免因胶粘剂粘连到其他物体而影响产品洁净。

4、防伪封箱胶带

防伪胶带形似普通胶带，胶带上隐藏着有预先设定的防图案，文字或客户定制的专版，胶带拆封前，防
伪信息不可修复再用的结构性破坏痕迹，从而有效防止产品或包装内物品被拆封、替换、盗用和篡用。
是高档、产品防止假冒、降低窜贷成本，保护提升品牌的理想封箱粘合材，也是邮政、航空、快递等物
流行业防止包裹、行李、信函、文件被拆封（阅），保护用户贵重物品和重要信息，增强消费信心的理
想封缄粘合材料。 中文名防伪胶带别名安全胶带，保密胶带，防拆胶带防伪封箱胶带产品说明： 当
防伪封箱胶带被撕起时，在胶带面材与被贴物表面上会生产明显的、结构性的破坏，分离出预先设计的
图案或文字（如“VOID”、“OPENED”或客户专版）且无法复原，起到阻止及警示作用。防伪封箱胶
带产品特征：   1、形似普通胶带一旦揭开，防伪信息即刻显露 2、包装物和胶带同步显示隐藏信息
3、尺寸、颜色和防伪字模可客制 4、可带底纸或不带底纸防伪封箱胶带保质期：  在24°C和50%相对
湿度的情况下，可储藏一年。*注：说明只是为提供有关产品信息及环境安全信息，而不是产品性能和质
量的保证值。防伪封箱胶带产品参数基材（Basement) : 聚炳烯薄膜（Bopp）宽度（width）：3mm----
1260mm厚度（Thicness）：0.035mm----0.037mm抗拉力（Tenslie）：、≥360N/25mm初粘力（Tempercianc
e）：24#颜色（Color）：按客户要求长度（Length）：3m----1000m伸长率（Elongatlion）:60%剥离力（A
dhesion）：≥25N/25mm持粘力（permanent adhesion）：48H
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