
CRB550钢筋网片

产品名称 CRB550钢筋网片

公司名称 河北永乾金属丝网制品有限公司

价格 15.00/平方米

规格参数 厂家:河北永乾金属丝网制品有限公司
型号:CRB550
规格:5-14mm

公司地址 饶阳县王同岳乡马长屯村兴盛路6号

联系电话 0318-5281182 13831838115

产品详情

CRB550钢筋网片，规格从5mm-14mm，网孔从50*50-400*400均可，特殊网孔可按客户要求加工生产。

 高铁用CRB550钢筋网片需要上下两片，上层掏孔，下层不掏孔，我厂可生产。

选钢筋网片，河北永乾金属丝网制品有限公司生产冷轧带肋钢筋、冷轧带肋钢筋网片15年

我厂生产冷轧带肋钢筋系列产品，有：CRB550（冷轧带肋，每米抗拉强度≥550MPa）钢筋网片，CRB55
0（冷轧带肋，每米抗拉强度≥550MPa）2米-12米定尺钢筋直条，CRB550（冷轧带肋，每米抗拉强度≥5
50MPa）4mm-12mm盘螺；CPB550（冷拔光圆，每米抗拉强度≥550MPa）钢筋网，CPB550（冷拔光圆，
每米抗拉强度≥550MPa）2米-12米定尺钢筋直条，CPB550（冷拔光圆，每米抗拉强度≥550MPa）4mm-1
2mm盘螺。

   （1）钢筋网母料：采用钢厂定制原材为母料，我厂钢筋网母料均从唐钢九江分公司、河钢安丰分
公司、山西中阳钢铁集团公司等采购，母料质量达标，如钢筋网母料质量不达标，直接将导致钢筋网质
量不达标。我厂发货可随车佩带钢筋网母料材质单，以证明钢筋网母料产地。   （2）钢筋网执行标
准：GB13788-2008标准，此标准为我国桥面铺装用冷轧带肋钢筋网新标准，标准规定了钢筋网的抗拉强
度≥550Mpa，伸长率≥8%，焊点抗剪力≥150AS，鉴于此点，我厂可提供钢筋网检测报告。   （3）
钢筋网生产标准：钢筋网生产流程是从钢筋网母料冷拔、轧肋，调直切断，然后再焊接成网三道工序，
每个工序都把关，以保钢筋网的质量。钢筋表面形状分为带肋和光圆两种。

永乾拥有国内先进的GWC自动化钢筋焊接网生产线和冷轧带肋钢筋生产线，年生产能力10万吨以上，既
可以生产各处规格的冷轧带肋钢筋，又可以生产符合标准的钢筋焊接网，可以满足各种建筑工程的需求
。



    永乾钢筋网拥有一批技术人员，可为客户提供焊接网设计和现场安装指导等服务。为客户缩短
工程周期，降低施工成本，提高工程质量提供保障。    
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